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THISION® L PLUS

THISION® L PLUS
Самый мощный настенный котел

Настенный котел
Мощность: 60-200 кВт
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THISION® L PLUS

Описание
Газовый настенный конденсационный котел THISION L PLUS

Комплектация поставки 
Котел THISION L PLUS является изделием полной заводской 
готовности. Поставляется на поддоне в картонной коробке. 

Комплект поставки: 
•• Котел
•• Монтажная рейка
•• Руководство по монтажу и эксплуатации
•• Гибкая трубка для слива конденсата

Особенности
THISION L PLUS – газовый настенный конденсационный 
котел с премиксной модулирующей горелкой. Котел имеет 
следующие особенности:
•• Теплообменник из нержавеющей стали, выполненный из гладких 

прямых труб
•• Встроенный высокоэффективный насос
•• Панель управления с сенсорным дисплеем расположена в 

верхней части котла для удобного доступа
•• Встроенная функция каскадного управления до 8 котлов
•• Встроенные обратные клапаны дымовых газов и теплоносителя
•• Встроенный автоматический воздухоотводчик
•• Полная теплоизоляция корпуса
•• Современный дизайн
•• Подходит для работы с забором воздуха из помещения или 

снаружи
•• Температура дымовых газов ниже 80ºС
•• Возможность подключения модуля расширения для управления 

3 смесительными контурами
•• Индивидуальные параметры для каждого контура отопления
•• Возможность интеграции в систему управления зданием

Для моделей 120-200:
•• Два независимых теплообменных блока
•• Встроенное резервирование
•• Каскад в одном котле
•• Коэффициент модуляции до 1:10

Принцип работы
Блок управления изменяет производительность котла в 
соответствии с текущими требованиями, меняя значение 
скорости вращения вентилятора. С этой целью температура 
циркулирующей воды в котле постоянно измеряется 
с помощью датчика. В случае отклонения фактической 
температуры от требуемого значения, блок управления
реагирует на это и корректирует скорость вращения 
вентилятора, а вместе с тем, через газовую арматуру, 
производительность котла.
Отклонение может быть вызвано следующими причинами:
- Изменение значения требуемой температуры через панель   
  управления
- Изменение температуры на улице
- Потребность в горячей воде
- Изменение кривой нагрева

В пределах диапазона модуляции котла обеспечивается 
постоянное соответствие его производительности 
фактической потребности в нагреве.

Панель управления и автоматика 
•• Сенсорная панель управления с информативным ЖК-дисплеем
•• Встроенная функция управления каскадом
•• Изменяющийся в зависимости от состояния котла цвет подсветки 

кнопки включения
•• Стандартно доступно управление прямым контуром отопления и 

ГВС через бойлер или буферную емкость
•• Модуль расширения Clip-In для управления 3 смесительными 

контурами
•• Возможность настройки индивидуальных программ для каждого 

контура, возможность выбора из предварительно настроенных 
программ

•• Программа борьбы с легионеллой  
•• Возможность внешнего управления по 0-10 В или ВКЛ/ВЫКЛ (“сухой 

контакт”)
•• Выход сигнала аварии котла и обратная связь по мощности котла 

0-10 В
•• Конфигурируемые выходы для управления внешними устройствами, 

например, насосом циркуляции ГВС
•• Возможность интеграции в системы управления зданием с 

протоколами Modbus, BACnet, KNX, LonWorks

Гарантия 
Стандартная гарантия ELCO – 3 года на весь котел. 
Доступна расширенная гарантия до 6 лет.
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THISION® L PLUS

Настенный газовый конденсационный котел THISION L PLUS

Модель 
THISION L PUS

Мощность 
(80-60ºС), кВт

Вода Газ Дымоход, 
ø мм

ВxШxГ, мм Масса, кг Артикул

60 14,7-56,9 2” 1 1/4” 100 1050x530x595 73 3900211

70 14,6-65,4 2” 1 1/4” 100 1050x530x595 73 3900212

100 18,1-90,2 2” 1 1/4” 100 1050x530x675 80 3900213

120 14,7-110,8 2” 1 1/4” 100 1050x690x595 127 3900214

140 14,6-130,5 2” 1 1/4” 100 1050x690x595 127 3900215

170 14,6-155,5 2” 1 1/4” 130 1050x690x675 132 3900216

200 18,1-180,3 2” 1 1/4” 130 1050x690x675 140 3900217

Аксессуары для управления Артикул

Модуль расширения CLIP IN 3 ZONES
Модуль для управления до 3 прямых или смесительных зон отопления. 
Максимум два модуля на каскад

3905124

Реле приточного вентилятора и внешнего газового клапана 
Для запуска приточного вентилятора и/или внешнего газового клапана 

3905103 

Интерфейс MODBUS RTU
Интерфейс MODBUS TCP/BACnet 
Интерфейс LON
Интерфейс KNX
Интерфейсы для интеграции котла в систему управления зданием

3905122
3905121
3905120 
3905123 

Датчик наружной температуры 3905127 

Датчик температуры общей подачи/ГВС 3905045 

Термопредохранитель для дымохода  3905280 

Перевод на СУГ Артикул

L PLUS 60-70                                                       
L PLUS 100                                                                                                              
L PLUS 120-140 
L PLUS 170
L PLUS 200

Включает новую кассету горелки, прокладки, дроссельную шайбу газовой линии 
для каждого теплообменного блока.

3905285
3905286
3905287
3905288
3905289

Аксессуары для одиночной установки Артикул

Адаптер подключения воды и газа
Адаптеры для перехода с соединения под плоскую прокладку на котле на обычную внутреннюю 
резьбу
Теплоноситель: G 2” – G 1 1/2“
Газ: G 1 1/4” – G 1”

3905117

Комплект подключения для одного котла 
Комплект включает запорные краны для подающей линии, обратной линии и газа, а также 
предохранительные клапаны на 3 и 6 бар
Подключение к системе: 
Теплоноситель: G 2” под плоскую прокладку 
Газ: 1 1/4” обжимной фитинг

3905150 



7ELCO Heating Solutions

THISION® L PLUS

Аксессуары для одиночной установки Артикул

Комплект подключения для ГВС для одного котла
Комплект включает запорные краны для подающей линии, обратной линии и газа, трехходовой 
клапан, а также предохранительные клапаны на 3 и 6 бар
Подключение к системе:
Теплоноситель: G 2” под плоскую прокладку
Линия ГВС: G 1 1/4”
Газ: 1 1/4” обжимной фитинг 

3905151 

Гидравлический разделитель для котла
В комплекте с кронштейном для монтажа на стене, краном наполнения/слива, воздухоотводчиком, 
гильзой для датчика и гибкой подводкой для подключения к котлу. Для подключения к 3905150 
или 3905151  

3905173 

Теплоизоляция гидравлического разделителя для котла
Для 3905173

3905175 

Пластинчатый теплообменник для котла
60-100, dT системы 10 К
120-200, dT системы 10 К
60-100, dT системы 15 К
120-200, dT системы 15 К
60-100, dT системы 20 К
120-200, dT системы 20 К
В комплекте с опорой и теплоизоляцией
Подключение к системе: G 2”

3905186 
3905187 
3905188 
3905189 
3905190 
3905191 

Комплект подключения пластинчатого теплообменника для котла
Гибкая подводка, в комплекте два манометра с термометром и ручной воздухоотводчик.
Для подключения к 3905150 или 3905151

3905192 

Расширительный бак для пластинчатого теплообменника 
Расширительный бак 4 л для котлового контура. 
Подключение к 3905192

3905193 

Газовый фильтр для котла 
В комплекте адаптер для подключения к котлу – G 1 1/4”под плоскую прокладку
60-140
Подключение: G 3/4”
170-200
Подключение: G 1”

3905104

3905105

Реле минимального давления газа для одного котла
Подключение: G 1”
В комплекте адаптер для подключения к котлу – G 1 1/4” под плоскую прокладку

3905101 

Аксессуары для каскадной установки Артикул

Гидравлический разделитель 
DN65
до 465 кВт, подключение к системе – DN65
DN100
до 1000 кВт, подключение к системе – DN100
DN100 DUO
до 1600 кВт, подключение к системе – DN150

В комплекте с регулируемыми ножками, автоматическим воздухоотводчиком, краном 
наполнения/слива, гильзой для датчика температуры, болтами, шайбами и гайками.

3905033 

3905034

3905176
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THISION® L PLUS

Аксессуары для каскадной установки Артикул

Теплоизоляция гидравлического разделителя
DN65
DN100

3905040
3905177

Пластинчатый теплообменник для каскада
dT системы 10 K
dT системы 15 K
dT системы 20 К
До 465 кВт
В комплекте с опорой и теплоизоляцией.
Подключение к системе: DN80

3905348 
3905349 
3905350

Комплект подключения пластинчатого теплообменника для каскада
DN65
DN100
Для подключения пластинчатого теплообменника к гидравлическому коллектору. В комплекте два 
манометра с термометром, автоматический воздухоотводчик, расширительный бак 8 л

3905197
3905265 

Гидравлический коллектор DN65 + газовый коллектор DN 65 для 2 котлов 
в ряд/4 котлов СКС
Гидравлический коллектор DN100 + газовый коллектор DN 65 для 2 котлов 
в ряд/4 котлов СКС

3905129

3905132

Гидравлический коллектор DN65 + газовый коллектор DN 65 для 3 котлов 
в ряд/6 котлов СКС
Гидравлический коллектор DN100 + газовый коллектор DN 65 для 3 котлов
 в ряд/6 котлов СКС

3905130 

3905134

Теплоизоляция для секции коллектора DN65/DN100
1 шт. на котел при установке в ряд, 1 шт. на два котла, установленных в паре спина 
к спине 

3905136 

I-образная монтажная стойка
Для монтажа котлов в ряд

3905143

L-образная монтажная стойка
Для монтажа котлов спина к спине

3905142

Монтажная рейка для 2 котлов
Монтажная рейка для 3 котлов
Для настенного монтажа котлов

3905148
3905149

Верхняя балка и нижние перемычки для 2 котлов
Верхняя балка и нижние перемычки для 3 котлов
Для монтажа котлов на раме

3905144 
3905147

Фланцевая заглушка для гидравлического коллектора, 2 шт.
DN65
DN100
Для закрытия коллектора с одной стороны

3905026
3905027

Комплект отводов 90o

DN65
DN100
Могут применяться для монтажа коллектора под углом к гидравлическому разделителю/
пластинчатому теплообменнику

3905035
3905036 

Комплект теплоизоляции для отводов 90o

DN65
DN100

3905041
3905174
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THISION® L PLUS

Аксессуары для каскадной установки Артикул

Воздухоотводчик для каскада 3905137 

Фланцевая заглушка для газового коллектора DN65
Для закрытия коллектора с одной стороны

3905029 

Газовая труба DUO DN65
Для соединения газовых коллекторов в системах с гидравлическим разделителем DUO

3905131

Газовый фильтр DN65 для каскада
Для подключения к газовому коллектору каскада
Подключение к системе: DN65

3905138 

Реле минимального давления газа для каскада
Реле устанавливается на конце газового коллектора. 
В комплекте с фланцевой заглушкой

3905102 

Комплект приварных фланцев для воды и газа
2xDN65+DN65
2xDN100+DN65
2xDN150+DN65

3905125
3905038
3905126

Комплект подключения для монтажа в ряд
Комплект для подключения к гидравлическому и газовому коллектору, включает запорные краны 
для подающей линии, обратной линии и газа, а также предохранительные клапаны на 3 и 6 бар.
Применяется при установке котлов в ряд, а также для передних котлов при установке спина к 
спине

3905152

Комплект подключения для монтажа СКС
Комплект для подключения к гидравлическому и газовому коллектору, включает запорные краны 
для подающей линии, обратной линии и газа, а также предохранительные клапаны на 3 и 6 бар.
Применяется для задних котлов при установке спина к спине

3905153

Комплект подключения для ГВС для монтажа в ряд
Комплект для подключения к гидравлическому и газовому коллектору, включает запорные краны 
для подающей линии, обратной линии и газа, трехходовой клапан, а также предохранительные 
клапаны на 3 и 6 бар. Для подключения к котлам при установке в ряд, а также для передних котлов 
при установке спина к спине

3905154

Теплоизоляция комплекта подключения 3905167

Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Воздушный фильтр для котла
60-140
170-200
Рекомендуется к установке, если в помещении загрязненный воздух

3905115 
3905116 
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THISION® L PLUS

Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Комплект коллективного дымохода для монтажа в ряд 
D150
D200
1 шт. на каждый котел в каскаде при установке в ряд, 1 шт. на котел без пары при установке 
спина к спине

3905198
3905200

Комплект коллективного дымохода для монтажа СКС
D150
D200
1 шт. на два котла, установленных в паре спина к спине

3905202
3905203

Крышка с сифоном для коллективного дымохода 
D150
D200
1 шт. на коллективный дымоход

3905199
3905201

Адаптер 130-100
Для подключения котлов THISION L PLUS 170-200 к коллективному дымоходу

3905264

Адаптер 100-110
Для котлов THISION L PLUS 60-140, переход на систему дымоудаления ø 110

3905261

Адаптер для коаксиального дымохода 100-100/150
Для котлов THISION L PLUS 60-140

3905260

Отвод 90° D100/150 3905250

Удлинение D100/150
L=0,5 м
L=1,0 м

3905248
3905249

Оголовок для прохода через стену D100/150 3905259 

Оголовок для прохода через крышу D100/150 3905247

Отвод 45° D100/150 3905251

Отвод 90° D100/150 с упором и кронштейном 3905252
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THISION® L PLUS

Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Тройник с ревизионной крышкой D100/150 3905253

Элемент со сливом конденсата D100/150 3905254

Хомут дюбельный для системы D100/150 3905256 

Элемент для ввода в шахту для системы D100/150 3905257

Оголовок шахты D100/150
Комплект включает крышку шахты и 
оголовок с отверстием для забора воздуха

3905255

Адаптер
100-150
100-200
130-150
130-200
150-200

3905211
3905221 
3905262
3905263
3905222

Удлинение
D100 L=0,5 м 
D100 L=1,0 м
D150 L=0,5 м 
D150 L=1,0 м
D200 L=0,5 м 
D200 L=1,0 м

3905204
3905205
3905216
3905217
3905233
3905234

Отвод 90°
D100
D150
D200

3905206
3905218
3905235

Отвод 45°
D100
D150
D200

3905207
3905219
3905236

Отвод 15°
D150
D200

3905220
3905237

Отвод 90° с упором
D100
D150
D200

3905208
3905226
3905241



12 ELCO Heating Solutions

THISION® L PLUS

Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Кронштейн для отвода с упором 3905227

Тройник с ревизионной крышкой
D100
D150
D200

3905209
3905223
3905238

Элемент со сливом конденсата D100 3905210

Хомут дюбельный
D100
D150
D200

3905213
3905224
3905239

Оголовок для прохода через кровлю
D150
D200

3905231
3905245

Проход плоской кровли
D150
D200

3905232
3905246

Декоративная пластина для прохода через стену
D100
D150
D200

3905214
3905225
3905240

Вентиляционная решетка 100-200 мм 3905215

Хомуты распорные 2 шт.
D150
D200

3905228
3905242

Крышка шахты с отверстием для забора воздуха D100
В комплекте с окончанием дымохода

3905212

Крышка шахты с отверстием для забора воздуха
D150
D200

3905229
3905243

Окончание для крышки шахты
D150
D200

3905230
3905244
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THISION® L PLUS

THISION L PLUS – коллективный отвод дымовых газов
Забор воздуха из помещения, работа под напором

Забор воздуха снаружи, работа под напором

Размеры системы отвода дымовых газов для каскада THISION L PLUS

Макс. мощность при 80/60 oС, кВт
d – минимальный диаметр, мм

h=2-5 м h=6-10 м h=11-15 м h=16-20 м

240 150 150 150 150

360 150 150 180 180

480 180 180 180 200

600 200 220 220 220

660 230 230 250 250

872 260 260 260 260

960 280 280 280 300

1200 280 280 280 300

Размеры системы отвода дымовых газов для каскада THISION L PLUS

Макс. мощность при 80/60 oС, кВт
d – минимальный диаметр, мм

h=2-5 м h=6-10 м h=11-15 м h=16-20 м

285 150 150 150 150

524 200 200 200 200

1440 300 300 300 300
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Технические характеристики                     THISION L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Номинальная тепловая мощность
Природный газ

макс. 90/70 °C кВт 56,6 65,1 89,8 110,3 130,0 154,8 179,5

80/60 °C кВт 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

40/30 °C кВт 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

мин. 90/70 °C кВт 14,6 14,6 18,0 14,6 14,6 14,6 18,0

80/60 °C кВт 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

40/30 °C кВт 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Номинальная тепловая мощность
СУГ

макс. 90/70 °C кВт 56,6 65,1 89,8 110,3 130,0 154,8 179,5

80/60 °C кВт 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

40/30 °C кВт 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

мин. 90/70 °C кВт 23,2  23,1 34,1 23,2 23,1 23,1  34,2

80/60 °C кВт 23,3 23,2 34,2 23,3 23,2 23,2 34,3

40/30 °C кВт 25,6 25,6 37,7 25,7 25,3 25,5 37,6

Номинальная тепловая нагрузка
Природный газ

макс. кВт 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

мин. кВт 14,9 14,9 18,5 14,9 14,9 14,9 18,5

Номинальная тепловая нагрузка
СУГ

макс. кВт 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

мин. кВт 23,6 23,6 35,0 23,6 23,6 23,6 35,0

Эффективность

макс. 90/70 °C % 97,80 97,60 97,30 97,80 97,60 97,50 97,30

80/60 °C % 98,20 98,00 97,70 98,20 98,00 97,90 97,70

40/30 °C % 108,10 107,95 107,30 108,30 106,90 107,60 107,00

мин. 90/70 °C % 98,13 97,93 97,51  98,13 97,93 97,83 97,51

80/60 °C % 98,53 98,33 97,91 98,53 98,33 98,23 97,91

40/30 °C % 108,50 108,35 107,60 108,70 107,30 107,90 107,30

Расход газа
Природный газ G20 (9,45 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 6,13 7,06 9,77 11,94 14,10 16,80 19,52

мин. м3/ч 1,57 1,57 1,95 1,57 1,57 1,57 1,95

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 6,22 7,17 9,92 12,12 14,32 17,07 19,83

мин. м3/ч 1,60 1,60 1,98 1,60 1,60 1,60 1,98

Расход газа
СУГ (24,53 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 2,36 2,72 3,76 4,60 5,43 6,47 7,52

мин. м3/ч 0,96 0,96 1,43 0,96 0,96 0,96 1,43

Давление газа
Природный газ

ном. мбар                     20

мин./макс. мбар 17/25

Давление газа
СУГ

ном. мбар                    30/50

мин./макс. мбар                     25-35/58

Температура дымовых газов макс. 80/60 oС °C 62 61 71 62 61 72 71

Остаточный напор вентилятора макс. Па 161 156 243 143 200 215 265

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч 37,6 39,3 38,3 43,8 45,1 41,2 39,3

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч 30,1 32,6 41,7 35,5 32,6 38,5 40,1

Рабочая температура воды макс. °C                   90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C                  30

Рабочее давление воды мин./макс. бар                   1/6

Объем воды л 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Напряжение В                   230

Частота Гц                   50

Электрическая мощность

макс. Вт 126 137 120 314 418 464 450

мин. Вт 81 45 95 66 71 109 99

ожидание Вт 5 5 5 6,8 6,8 6,8 6,8

Масса кг 73 73 80 127 127 132 140

Размеры

ширина мм 530 530 530 690 690 690 690

глубина мм 595 595 675 595 595 675 675

высота мм 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Уровень звук. мощности  (внутри)  LWA макс. дБ 62 65 60 67 70 67 63
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Размеры THISION L PLUS

Двухблочный

Одноблочный

C1 / C2

B

A A1

r a c g

D
E

F

G
H

I
J

M

K L

C1 / C2

B

A A1

r a c g

D
E

F

LK

MG
H

I
J

     THISION L PLUS     Размеры 120 140 170 20060 70 100

Высота котла (A) мм 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Высота котла с подключением дымохода (A1) мм 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135
Ширина котла (B) мм 530 530 530 690 690 690 690
Глубина котла (C1/C2) мм 595 595 675 595 595 675 675

Отвод дымовых газов (D)
мм 185 185 185 185 185 185 185Забор воздуха (E)
мм 345 345 345 345 345 345 345

Отвод дымовых газов  (F) мм 150 150 150 150 150 150 150
Обратная линия (G) мм 103 103 103 103 103 103 103
Подающая линия (H) мм 243 243 243 243 243 243 243
Слив конденсата (I) мм 345 345 345 345 345 345 345
Подключение газа (J) мм 430 430 430 430 430 430 430
Слив конденсата (K) мм 60 60 60 60 60 60 60
Подающая линия-обратная линия-газ (L) мм 75 75 75 75 75 75 75
Подающая линия-обратная линия-газ (M) мм 25 25 25 25 25 25 25
Слив конденсата (c) мм 35 35 35 35 35 35 35
Раздельный забор воздуха/отвод дым. газов мм 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x130 2x130
Подающая (a)/Обратная (r) линия -              2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Подключение газа (g) 
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THISION® L PLUS

THISION L PLUS  — примеры настенного монтажа каскада

690

2130

690

3530

690

6680

690

10
50

17
00

690

1430

THISION L PLUS  — настенный монтаж в ряд  2 
котлов

THISION L PLUS  — настенный монтаж в ряд  
3 котлов

THISION L PLUS  — настенный монтаж в ряд 5  котлов

THISION L PLUS  — настенный монтаж в ряд 8  котлов

THISION L PLUS - примеры настенного монтажа каскада
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690

2130

690

3530

690

6680

690

10
50

17
00

690

1430 790

THISION L PLUS  — монтаж  на раме в ряд 2 котлов THISION L PLUS  — монтаж на раме в ряд 
3 котлов

THISION L PLUS  — монтаж на раме в ряд 5 котлов

THISION L PLUS  — монтаж на раме в ряд 8 котлов

THISION L PLUS — примеры монтажа на раме в ряд
THISION L PLUS - примеры монтажа на раме в ряд
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THISION® L PLUS

THISION L PLUS — примеры монтажа на раме спина к спине

690

1430

690

2130

690

2130

690

3880

690

3880

THISION L PLUS — монтаж  на раме спина к спине 
3 котлов

THISION L PLUS — монтаж на раме 
спина к спине 4 котлов

THISION L PLUS — монтаж на раме спина к спине 6 котлов

THISION L PLUS — монтаж на раме спина к спине 8 котлов

690

10
50

17
00

690

1430 1480

THISION L PLUS - примеры монтажа на раме спина к спине



19ELCO Heating Solutions

THISION® L PLUSTHISION L PLUS

Стандартные конфигурации системы с THISION L PLUS  

Стандартная конфигурация системы  THISION L PLUS A-C / B-C 
Внешнее управление 
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Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS A-C-E / B-C-E 
Внешнее управление 
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Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

THISION L PLUS

Стандартные конфигурации системы с THISION L PLUS  

Стандартная конфигурация системы  THISION L PLUS A-C / B-C 
Внешнее управление 
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Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS A-C-E / B-C-E 
Внешнее управление 
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Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
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Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
23  Насос контура отопления
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
2   Котловой насос
3   Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом

В комплекте:
2   Котловой насос
3   Контроллер

Дополнительно:
6    Комнатный датчик/термостат
7    Реле прит. вентилятора и внешнего 
       газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS  1-А-С/1-B-C  

Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS  2-5-А-С/2-5-B-C  

23  Насос контура отопления
24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи
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Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр

23  Насос контура отопления
24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
23  Насос контура отопления
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
2  Котловой насос
3  Контроллер

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS  2-4-5-А-С/2-4-5-B-C  

Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS  1-А-С-E/1-B-С-E  
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Стандартная конфигурация системы THISION L PLUS  2-4-5-А-С-E/ 2-4-5-B-С-E  
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Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом
23  Насос контура отопления

В комплекте:
  2   Котловой насос
  3   Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
 

24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи
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TRIGON® L PLUS
Компактный напольный котел

Напольный котел
Мощность: 60-200 кВт
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TRIGON® L PLUS

Описание
Газовый напольный конденсационный котел TRIGON L PLUS

Комплектация поставки 
Котел TRIGON L PLUS является изделием полной заводской 
готовности. Поставляется на поддоне в картонной коробке. 

Комплект поставки: 
•• Котел
•• Пандус для съема котла с поддона
•• Руководство по монтажу и эксплуатации
•• Гибкая трубка для слива конденсата

Особенности
TRIGON L PLUS – газовый напольный конденсационный 
котел с премиксной модулирующей горелкой. Котел имеет 
следующие особенности:
•• Теплообменник из нержавеющей стали, выполненный из гладких 

прямых труб
•• Встроенный высокоэффективный насос
•• Встроенная функция каскадного управления до 8 котлов
•• Встроенные обратные клапаны дымовых газов и теплоносителя
•• Встроенный автоматический воздухоотводчик
•• Полная теплоизоляция корпуса
•• Современный дизайн
•• Подходит для работы с забором воздуха из помещения или 

снаружи
•• Температура дымовых газов ниже 80ºС
•• Возможность подключения модуля расширения для управления 

3 смесительными контурами
•• Индивидуальные параметры для каждого контура отопления
•• Возможность интеграции в систему управления зданием

Для моделей 120-200:
•• Два независимых теплообменных блока
•• Встроенное резервирование
•• Каскад в одном котле
•• Коэффициент модуляции до 1:10

Принцип работы
Блок управления изменяет производительность котла в 
соответствии с текущими требованиями, меняя значение 
скорости вращения вентилятора. С этой целью температура 
циркулирующей воды в котле постоянно измеряется 
с помощью датчика. В случае отклонения фактической 
температуры от требуемого значения, блок управления
реагирует на это и корректирует скорость вращения 
вентилятора, а вместе с тем, через газовую арматуру, 
производительность котла.
Отклонение может быть вызвано следующими причинами:
- Изменение значения требуемой температуры через панель   
  управления
- Изменение температуры на улице
- Потребность в горячей воде
- Изменение кривой нагрева

В пределах диапазона модуляции котла обеспечивается 
постоянное соответствие его производительности 
фактической потребности в нагреве.

Панель управления и автоматика 
•• Сенсорная панель управления с информативным ЖК-дисплеем
•• Встроенная функция управления каскадом
•• Изменяющийся в зависимости от состояния котла цвет подсветки 

кнопки включения
•• Стандартно доступно управление прямым контуром отопления и 

ГВС через бойлер или буферную емкость
•• Модуль расширения Clip-In для управления 3 смесительными 

контурами
•• Возможность настройки индивидуальных программ для каждого 

контура, возможность выбора из предварительно настроенных 
программ

•• Программа борьбы с легионеллой  
•• Возможность внешнего управления по 0-10 В или ВКЛ/ВЫКЛ (“сухой 

контакт”)
•• Выход сигнала аварии котла и обратная связь по мощности котла 

0-10 В
•• Конфигурируемые выходы для управления внешними устройствами, 

например, насосом циркуляции ГВС
•• Возможность интеграции в системы управления зданием с 

протоколами Modbus, BACnet, KNX, LonWorks

Гарантия 
Стандартная гарантия ELCO – 3 года на весь котел. 
Доступна расширенная гарантия до 6 лет.
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Напольный газовый конденсационный котел TRIGON L PLUS

Модель 
TRIGON L PUS

Мощность 
(80-60ºС), кВт

Вода Газ Дымоход, 
ø мм

ВxШxГ, мм Масса, кг Артикул

60 14,7-56,9 2” 1 1/4” 100 1100x530x595 73 3900218

70 14,6-65,4 2” 1 1/4” 100 1100x530x595 73 3900219

100 18,1-90,2 2” 1 1/4” 100 1100x530x675 80 3900220

120 14,7-110,8 2” 1 1/4” 100 1100x690x595 127 3900221

140 14,6-130,5 2” 1 1/4” 100 1100x690x595 127 3900222

170 14,6-155,5 2” 1 1/4” 130 1100x690x675 132 3900223

200 18,1-180,3 2” 1 1/4” 130 1100x690x675 140 3900224

Аксессуары для управления Артикул

Модуль расширения CLIP IN 3 ZONES
Модуль для управления до 3 прямых или смесительных зон отопления. 
Максимум два модуля на каскад

3905124

Реле приточного вентилятора и внешнего газового клапана 
Для запуска приточного вентилятора и/или внешнего газового клапана 

3905103 

Интерфейс MODBUS RTU
Интерфейс MODBUS TCP/BACnet 
Интерфейс LON
Интерфейс KNX
Интерфейсы для интеграции котла в систему управления зданием 

3905122
3905121
3905120 
3905123 

Датчик наружной температуры 3905127 

Датчик температуры общей подачи/ГВС 3905045 

Датчик температуры зоны 3905128  

Термопредохранитель для дымохода 3905280

Перевод на СУГ Артикул

L PLUS 60-70                                                       
L PLUS 100                                                                                                              
L PLUS 120-140 
L PLUS 170 
L PLUS 200 

Включает новую кассету горелки, прокладки, дроссельную шайбу газовой линии 
для каждого теплообменного блока.

         3905285
         3905286
         3905287
         3905288
         3905289
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Аксессуары для одиночной установки Артикул

Адаптер подключения воды и газа
Адаптеры для перехода с соединения под плоскую прокладку на котле на обычную 
внутреннюю резьбу
Теплоноситель: G 2” – G 1 1/2“
Газ: G 1 1/4” – G 1”

           3905117

Комплект подключения для одного котла 
Комплект включает запорные краны для подающей линии, обратной линии и газа, а также 
предохранительные клапаны на 3 и 6 бар
Подключение к системе: 
Теплоноситель: G 2” под плоскую прокладку 
Газ: 1 1/4” обжимной фитинг

            3905150 

Комплект подключения для ГВС для одного котла
Комплект включает запорные краны для подающей линии, обратной линии и газа, 
трехходовой клапан, а также предохранительные клапаны на 3 и 6 бар
Подключение к системе:
Теплоноситель: G 2” под плоскую прокладку
Линия ГВС: G 1 1/4”
Газ: 1 1/4” обжимной фитинг 

           3905151 

Гидравлический разделитель для котла
В комплекте с кронштейном для монтажа на стене, краном наполнения/слива, 
воздухоотводчиком, гильзой для датчика и гибкой подводкой для подключения к котлу. 
Для подключения к 3905150 или 3905151  

          3905173 

Теплоизоляция гидравлического разделителя для котла
Для 3905173

          3905175 

Пластинчатый теплообменник для котла
60-100, dT системы 10 К
120-200, dT системы 10 К
60-100, dT системы 15 К
120-200, dT системы 15 К
60-100, dT системы 20 К
120-200, dT системы 20 К
В комплекте с опорой и теплоизоляцией
Подключение к системе: G 2”

           3905186 
           3905187 
           3905188 
           3905189 
           3905190 
           3905191 

Комплект подключения пластинчатого теплообменника для котла
Гибкая подводка, в комплекте два манометра с термометром и ручной воздухоотводчик.
Для подключения к 3905150 или 3905151

           3905192 

Расширительный бак для пластинчатого теплообменника 
Расширительный бак 4 л для котлового контура. 
Подключение к 3905192

           3905193 

Комплект заднего подключения с гидравлическим разделителем для котла
60-100
120-200
dT 10-20 К
Гидравлический разделитель в корпусе для подключения непосредственно к котлу, в 
комплекте воздухоотводчик и кран наполнения/слива

           3905171
           3905172

Комплект заднего подключения с пластинчатым теплообменником для котла
60-100, dT системы 10 К
120-200, dT системы 10 К
60-100, dT системы 15 К
120-200, dT системы 15 К
60-100, dT системы 20 К
120-200, dT системы 20 К
Пластинчатый теплообменник в корпусе для подключения непосредственно к 
котлу, в комплекте расширительный бак, воздухоотводчик, кран наполнения/слива и 
предохранительный клапан.

3905180
3905181
3905182
3905183
3905184
3905185



27ELCO Heating Solutions

TRIGON® L PLUS

Аксессуары для одиночной установки Артикул

Газовый фильтр для котла 
В комплекте адаптер для подключения к котлу – G 1 1/4” под плоскую прокладку
60-140
Подключение: G 3/4”
170-200
Подключение: G 1”

3905104

3905105

Реле минимального давления газа для одного котла
Подключение: G 1”
В комплекте адаптер для подключения к котлу – G 1 1/4” под плоскую прокладку

3905101 

Аксессуары для каскадной установки Артикул

Гидравлический разделитель 
DN65
до 465 кВт, подключение к системе – DN65
DN100
до 1000 кВт, подключение к системе – DN100
DN100 DUO
до 1600 кВт, подключение к системе – DN150

В комплекте с регулируемыми ножками, автоматическим воздухоотводчиком, краном 
наполнения/слива, гильзой для датчика температуры, болтами, шайбами и гайками.

3905033 

3905034

3905176

Теплоизоляция гидравлического разделителя
DN65
DN100

3905040
3905177

Пластинчатый теплообменник для каскада
dT системы 10 K
dT системы 15 K
dT системы 20 К
До 465 кВт
В комплекте с опорой и теплоизоляцией.
Подключение к системе: DN80

3905348 
3905349 
3905350

Комплект подключения пластинчатого теплообменника для каскада
DN65
DN100
Для подключения пластинчатого теплообменника к гидравлическому коллектору. 
В комплекте два манометра с термометром, автоматический воздухоотводчик, 
расширительный бак 8 л

3905197
3905265 

Монтажная рама с гидравлическим коллектором DN 100 и газовым коллектором DN65 
для 2 котлов в ряд/4 котлов СКС

3905168
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Аксессуары для каскадной установки Артикул

Монтажная рама с гидравлическим коллектором DN 100 и газовым коллектором DN65 
для 3 котлов в ряд/6 котлов СКС

3905169

Теплоизоляция для секции коллектора DN65/DN100
1 шт. на котел при установке в ряд, 1 шт. на два котла, установленных в паре спина 
к спине 

3905136 

Фланцевая заглушка для гидравлического коллектора
DN65
DN100
Для закрытия коллектора с одной стороны

3905026
3905027

Комплект подключения каскада
Для левостороннего расположения гидравлического разделителя или  
пластинчатого теплообменника
Для правостороннего расположения гидравлического разделителя или 
пластинчатого теплообменника
Комплект труб DN100 для подключения коллекторов каскада к
гидравлическому разделителю или пластинчатому
теплообменнику.

3905178

3905179

Комплект отводов 90o

DN65
DN100
Могут применяться для монтажа коллектора под углом к гидравлическому разделителю/
пластинчатому теплообменнику

3905035
3905036 

Комплект теплоизоляции для отводов 90o

DN65
DN100

3905041
3905174

Воздухоотводчик для каскада 3905137 

Фланцевая заглушка для газового коллектора DN65
Для закрытия коллектора с одной стороны

3905029 

Газовый фильтр DN65 для каскада
Для подключения к газовому коллектору каскада
Подключение к системе: DN65

3905138 

Реле минимального давления газа для каскада
Реле устанавливается на конце газового коллектора. 
В комплекте с фланцевой заглушкой

3905102 

Комплект приварных фланцев для воды и газа
2xDN65+DN65
2xDN100+DN65
2xDN150+DN65

3905125
3905038
3905126
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Аксессуары для каскадной установки Артикул

Комплект подключения для монтажа в ряд
Комплект для подключения к гидравлическому и газовому коллектору, включает запорные 
краны для подающей линии, обратной линии и газа, а также предохранительные клапаны на 
3 и 6 бар.
Применяется при установке котлов в ряд, а также для передних котлов при установке спина 
к спине

3905164

Комплект подключения для монтажа СКС
Комплект для подключения к гидравлическому и газовому коллектору, включает запорные 
краны для подающей линии, обратной линии и газа, а также предохранительные клапаны на 
3 и 6 бар.
Применяется для задних котлов при установке спина к спине

3905165

Комплект подключения для ГВС для монтажа в ряд
Комплект для подключения к гидравлическому и газовому коллектору, включает запорные 
краны для подающей линии, обратной линии и газа, трехходовой клапан, а также 
предохранительные клапаны на 3 и 6 бар. Для подключения к котлам при установке в ряд, а 
также для передних котлов при установке спина к спине

3905166

Теплоизоляция комплекта подключения 3905167

Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Воздушный фильтр для котла
60-140
170-22
Рекомендуется к установке, если в помещении загрязненный воздух

3905115 
3905116 

Комплект коллективного дымохода для монтажа в ряд 
D150
D200
1 шт. на каждый котел в каскаде при установке в ряд, 1 шт. на котел без пары при установке 
спина к спине

3905198
3905200

Комплект коллективного дымохода для монтажа СКС
D150
D200
1 шт. на два котла, установленных в паре спина к спине

3905202
3905203

Крышка с сифоном для коллективного дымохода 
D150
D200
1 шт. на коллективный дымоход

3905199
3905201

Адаптер 130-100
Для подключения котлов TRIGON L PLUS 170-200 к коллективному дымоходу

3905264
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Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Адаптер 100-110
Для котлов TRIGON L PLUS 60-140, переход на систему дымоудаления ø 110

3905261

Адаптер для коаксиального дымохода 100-100/150
Для котлов TRIGON L PLUS 60-140

3905260

Отвод 90° D100/150 3905250

Удлинение D100/150
L=0,5 м
L=1,0 м

3905248
3905249

Оголовок для прохода через стену D100/150 3905259 

Оголовок для прохода через крышу D100/150 3905247

Отвод 45° D100/150 3905251

Отвод 90° D100/150 с упором и кронштейном 3905252

Тройник с ревизионной крышкой D100/150 3905253

Элемент со сливом конденсата D100/150 3905254

Хомут дюбельный для системы D100/150 3905256 
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Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Элемент для ввода в шахту для системы D100/150 3905257

Оголовок шахты D100/150
Комплект включает крышку шахты и 
оголовок с отверстием для забора воздуха

3905255

Адаптер
100-150
100-200
130-150
130-200
150-200

3905211
3905221 
3905262
3905263
3905222

Удлинение
D100 L=0,5 м 
D100 L=1,0 м
D150 L=0,5 м 
D150 L=1,0 м
D200 L=0,5 м 
D200 L=1,0 м

3905204
3905205
3905216
3905217
3905233
3905234

Отвод 90°
D100
D150
D200

3905206
3905218
3905235

Отвод 45°
D100
D150
D200

3905207
3905219
3905236

Отвод 15°
D150
D200

3905220
3905237

Отвод 90° с упором
D100
D150
D200

3905208
3905226
3905241

Кронштейн для отвода с упором 3905227

Тройник с ревизионной крышкой
D100
D150
D200

3905209
3905223
3905238
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Аксессуары для забора воздуха и дымоудаления Артикул

Элемент со сливом конденсата D100 3905210

Хомут дюбельный
D100
D150
D200

3905213
3905224
3905239

Оголовок для прохода через кровлю
D150
D200

3905231
3905245

Проход плоской кровли
D150
D200

3905232
3905246

Декоративная пластина для прохода через стену
D100
D150
D200

3905214
3905225
3905240

Вентиляционная решетка 100-200 мм 3905215

Хомуты распорные 2 шт.
D150
D200

3905228
3905242

Крышка шахты с отверстием для забора воздуха D100
В комплекте с окончанием дымохода

3905212

Крышка шахты с отверстием для забора воздуха
D150
D200

3905229
3905243

Окончание для крышки шахты
D150
D200

3905230
3905244
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TRIGON L PLUS – коллективный отвод дымовых газов
Забор воздуха из помещения, работа под напором

Забор воздуха снаружи, работа под напором

Размеры системы отвода дымовых газов для каскада TRIGON L PLUS

Макс. мощность при 80/60 oС, кВт
d – минимальный диаметр, мм

h=2-5 м h=6-10 м h=11-15 м h=16-20 м

240 150 150 150 150

360 150 150 180 180

480 180 180 180 200

600 200 220 220 220

660 230 230 250 250

872 260 260 260 260

960 280 280 280 300

1200 280 280 280 300

Размеры системы отвода дымовых газов для каскада TRIGON L PLUS

Макс. мощность при 80/60 oС, кВт
d – минимальный диаметр, мм

h=2-5 м h=6-10 м h=11-15 м h=16-20 м

285 150 150 150 150

524 200 200 200 200

1440 300 300 300 300
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Технические характеристики                     TRIGON L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Номинальная тепловая мощность
Природный газ

макс. 90/70 °C кВт 56,6 65,1 89,8 110,3 130,0 154,8 179,5

80/60 °C кВт 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

40/30 °C кВт 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

мин. 90/70 °C кВт  14,6 14,6 18,0 14,6 14,6 14,6 18,0

80/60 °C кВт 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

40/30 °C кВт 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Номинальная тепловая мощность
СУГ

макс. 90/70 °C кВт 56,6 65,1 89,8 110,3 130,0 154,8 179,5

80/60 °C кВт 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

40/30 °C кВт 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

мин. 90/70 °C кВт 23,2 23,1 34,1 23,2 23,1 23,1 34,2

80/60 °C кВт 23,3 23,2 34,2 23,3 23,2 23,2 34,3

40/30 °C кВт 25,6 25,6 37,7 25,7 25,3 25,5 37,6

Номинальная тепловая нагрузка
Природный газ

макс. кВт 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

мин. кВт 14,9 14,9 18,5 14,9 14,9 14,9 18,5

Номинальная тепловая нагрузка
СУГ

макс. кВт 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

мин. кВт 23,6 23,6 35,0 23,6 23,6 23,6 35,0

макс. 90/70 °C % 97,80 97,60 97,30 97,80 97,60 97,50 97,30

Эффективность

80/60 °C % 98,20 98,00 97,70 98,20 98,00 97,90 97,70

40/30 °C % 108,10 107,95 107,30 108,30 106,90 107,60 107,00

мин. 90/70 °C %  98,13 97,93 97,51 98,13 97,93  97,83 97,51

80/60 °C % 98,53 98,33 97,91 98,53 98,33 98,23 97,91

40/30 °C % 108,50 108,35 107,60 108,70 107,30 107,90 107,30

Расход газа
Природный газ G20  (9,45 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 6,13 7,06 9,77 11,94 14,10 16,80 19,52

мин. м3/ч 1,57 1,57 1,95 1,57 1,57 1,57 1,95

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 6,22 7,17 9,92 12,12 14,32 17,07 19,83

мин. м3/ч 1,60 1,60 1,98 1,60 1,60 1,60 1,98

Расход газа
СУГ (24,53 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 2,36 2,72 3,76 4,60 5,43 6,47 7,52

мин. м3/ч 0,96 0,96 1,43 0,96 0,96 0,96 1,43

Давление газа
Природный газ

ном. мбар                     20

мин./макс. мбар 17/25

Давление газа
СУГ

ном. мбар                    30/50

мин./макс. мбар                     25-35/58

Температура дымовых газов макс. 80/60 oС °C 62 61 71 62 61 72 71

Остаточный напор вентилятора макс. Па 161 156 243 143 200 215 265

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч 37,6 39,3 38,3 43,8 45,1 41,2 39,3

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч 30,1 32,6 41,7 35,5 32,6 38,5 40,1

Рабочая температура воды макс. °C                   90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C                  30

Рабочее давление воды мин./макс. бар                   1/6

Объем воды л 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Напряжение В                   230

Частота Гц                   50

Электрическая мощность

макс. Вт 126 137 120 314 418 464 450

мин. Вт 81 45 95 66 71 109 99

ожидание Вт 5 5 5 6,8 6,8 6,8 6,8

Масса кг 73 73 80 127 127 132 140

Размеры

ширина мм 530 530 530 690 690 690 690

глубина мм 595 595 675 595 595 675 675

высота мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Подключения

вода Rp            2” (плоская прокладка)

газ Rp           1 1/4” (плоская прокладка)

дым. газы мм 100 100 100 100 100 130 130

воздух мм 100 100 100 100 100 130 130

конденсат мм 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

Уровень звук. мощности  (внутри)  LWA макс. дБ 62 65 60 67 70 67 63
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Размеры TRIGON L PLUS

TRIGON L PLUSРазмеры

Высота котла (A)
Высота котла с подключением дымохода (A1)     мм 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185
Ширина котла (B)
Глубина котла (C1/C2)

Чертежи

Двухблочный

Одноблочный

B

D
E

F

H
I

J

C1 / C2

B

A A1

r a c g

C1 / C2

B

A A1

r a c g

D
E

F

D
E

F

N M

N M

G

H
I

J

G

H
I
J

K

L

K

L

60 70 100 120 140 170 200

мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

мм 530 530 530 690 690 690 690
мм 595 595 675 595 595 675 675

Отвод дымовых газов (D)
мм 185 185 185 185 185 185 185Забор воздуха (E)
мм 345 345 345 345 345 345 345

Отвод дымовых газов (F) мм 150 150 150 150 150 150 150
Обратная линия (G) мм 103 103 103 103 103 103 103
Подающая линия (H) мм 243 243 243 243 243 243 243
Слив конденсата (I) мм 345 345 345 345 345 345 345
Подключение газа (J) мм 430 430 430 430 430 430 430
Слив конденсата (K) мм 15 15 15 15 15 15 15
Подающая линия-обратная линия-газ (L)               мм 35 35 35 35 35 35 35
Подающая линия-обратная линия-газ (M)              мм 130 130 130 130 130 130 130
Слив конденсата (N) мм 190 190 190 190 190 190 190
Слив конденсата (c) мм 35 35 35 35 35 35 35
Раздельный забор воздуха/отвод дым. газов       мм 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x130 2x130
Подающая (a)/Обратная (r) линия - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Подключение газа (g) 
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Описание котла  

TRIGON L PLUS — примеры напольного монтажа спина к спине

715
1440

715
2140

715
2140

715
4686

TRIGON L PLUS — напольный монтаж спина к спине 
3 котлов

TRIGON L PLUS — напольный мон-
таж спина к спине 4 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж спина к спине 6 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж спина к спине 8 котлов

675

10
50

19
04

715
1437 1880

TRIGON L PLUS - примеры напольного монтажа в ряд

715
3540

713
7488

TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 2 котлов TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 
3 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 5 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 8 котлов

Описание котла 

TRIGON L PLUS — примеры напольного монтажа в ряд

10
70

715
1440

675

10
70

19
04

10
99

715
14401139

715
2140
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TRIGON L PLUS - примеры напольного монтажа спина к спинев ряд

Описание котла  

TRIGON L PLUS — примеры напольного монтажа спина к спине

715
1440

715
2140

715
2140

715
4686

TRIGON L PLUS — напольный монтаж спина к спине 
3 котлов

TRIGON L PLUS — напольный мон-
таж спина к спине 4 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж спина к спине 6 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж спина к спине 8 котлов

675

10
50

19
04

715
1437 1880

715
3540

713
7488

TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 2 котлов TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 
3 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 5 котлов

TRIGON L PLUS — напольный монтаж в ряд 8 котлов

Описание котла 

TRIGON L PLUS — примеры напольного монтажа в ряд

10
70

715
1440

675

10
70

19
04

10
99

715
14401139

715
2140
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TRIGON® L PLUSTRIGON® L PLUS
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS 
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3
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS A-C / B-C Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

25

56
27

5

2

1

2

1
2

1 9

19

23

17

6

40

4414

39

-A-

15-B-

18

15

3
7

25

56
27

5

2

1

2

1
2

1 9

3
7

8

12

19

22

23

13

17

4026

6

40

44
14

39

-A-

15-B-

18

15

24

Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
2-5-A-C / 2-5-B-C 

Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
1-A-C / 1-B-C 

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
23  Насос контура отопления
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
2   Котловой насос
3   Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом

В комплекте:
2   Котловой насос
3   Контроллер

Дополнительно:
6     Комнатный датчик/термостат
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 
       газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

23  Насос контура отопления
24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS 
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS A-C / B-C Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Дополнительно:
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
21  Расширение системы
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
2-5-A-C / 2-5-B-C 

Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
1-A-C / 1-B-C 

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
23  Насос контура отопления
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
2   Котловой насос
3   Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом

В комплекте:
2   Котловой насос
3   Контроллер

Дополнительно:
6     Комнатный датчик/термостат
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 
       газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан  
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
  

23  Насос контура отопления
24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для-B-)
40  Датчик общей подачи
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
2-4-5-A-C / 2-4-5-B-C 

Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
1-A-C-E / 1-B-C-E 
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Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр

23  Насос контура отопления
24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
23  Насос контура отопления
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
2  Котловой насос
3  Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
2-4-5-A-C-E / 2-4-5-B-C-E 

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом
23  Насос контура отопления

В комплекте:
  2   Котловой насос
  3   Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
 

24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи
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TRIGON® L PLUSTRIGON® L PLUS

25

56
27

5

2

1

2

1
2

1 9

3
7

8

12

19

22

23

19

22

23

13

17

40

17

4026

66

19

22

23

17

40

6

40

44
14

39

-A-

15-B-

18

15

24

Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
2-4-5-A-C / 2-4-5-B-C 

Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
1-A-C-E / 1-B-C-E 
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Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр

23  Насос контура отопления
24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
  2  Котловой насос
  3  Контроллер

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  9  Предохранительный клапан
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
23  Насос контура отопления
25  Запорный газовый кран
39  Пластинчатый теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи

В комплекте:
2  Котловой насос
3  Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
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Стандартная конфигурация системы TRIGON L PLUS  
2-4-5-A-C-E / 2-4-5-B-C-E 

Обязательно:
  1  Котел
  5  Датчик наружной температуры
  8  Модуль расширения 3905124
  9  Предохранительный клапан
12  Емкостной водонагреватель 
13  Датчик ГВС
14  Гидравлический разделитель (для -A-)
15  Расширительный бак (2 x для -B-)
18  Фильтр
22  Смесительный клапан с сервоприводом
23  Насос контура отопления

В комплекте:
  2   Котловой насос
  3   Контроллер

Дополнительно:
  6  Комнатный датчик/термостат
  7  Реле прит. вентилятора и внешнего 
      газ. клапана арт. 3905103
17  Предохранительный термостат
19  Перепускной клапан
27  Внешний газовый клапан 
44  Насос системы
56  Газовый фильтр
 

24  Насос загрузки ГВС
25  Запорный газовый кран
26  Обратный клапан
39  Пластинчатый 
       теплообменник (для -B-)
40  Датчик общей подачи
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TRIGON® XL

TRIGON® XL
Компактный,  
высокопроизводительный

Газовый конденсационный котел
Мощностью: 150 - 570 кВт

ELCO – партнер, на которого 
можно положиться
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TRIGON® XL

Описание
Газовый напольный конденсационный котел  
TRIGON XL 

Комплектация поставки 
Котел TRIGON XL является изделием полной заводской 
готовности. Поставляется на поддоне и оборудован колесами.

Все модели TRIGON XL имеют следующие функции:
•• защита от перегрева
•• датчик температуры дымовых газов
•• вход внешней блокировки
•• реле минимального давления газа
•• внешнее управление 0-10 В (по температуре или мощности)
•• сигнал обратной связи по мощности 0-10 В
•• выход сигнала нормальной работы/ошибки
•• вход внешнего сигнала запроса тепла
•• легкое подключение модулей расширения по шине
•• дополнительное подключение для второй обратной линии
•• выход 0-10 В для управления скоростью насоса
•• встроенный контроллер LMS управляет горением и системой
•• возможности подключения для: 

- датчика ГВС 
- термостата ГВС  
- насоса загрузки ГВС 
- котлового насоса 
- наружного датчика 
- датчика общей подачи

Функции можно дополнительно расширить с помощью 
комплектов аксессуаров.

Особенности
Котел обладает следующими особенностями:
•• теплообменник из высококачественной нержавеющей стали
•• высокий коэффициент модуляции
•• очень низкий уровень выброса вредных веществ за счет 

применения премиксной технологии
•• подходит для работы с забором воздуха из помещения или снаружи
•• низкая температура дымовых газов (возможно применение 

пластикового дымохода)
•• контроль температуры дымовых газов
•• конструкция обеспечивает простоту технического обслуживания

Принцип работы 
TRIGON XL – конденсационный котел с модулируемой горелкой.
Контроллер котла автоматически корректирует степень модуляции в 
зависимости от тепловой нагрузки. Это осуществляется регулировкой 
скорости вращения вентилятора. В зависимости от скорости 
вращения подается необходимый объем газа и воздуха, чтобы 
обеспечить оптимальный процесс горения.
Дымовые газы, возникающие в результате горения, поступают вниз 
через теплообменник и покидают котел в его нижней части. Вода из 
обратной линии системы поступает в нижнюю часть теплообменника, 
где дымовые газы имеют самую низкую температуру, в этой области 
происходит конденсация. Вода проходит вверх через секции 
теплообменника и выходит в подающую линию. 
Принцип перекрестного тока обеспечивает наибольшую 
эффективность. 

Контроллер LMS
Встроенный контроллер LMS и удобная панель управления
•• управление котлом и системой объединены в одном устройстве
•• наглядный текстовый дисплей с подсветкой, отображающий статус 

работы и сообщения об ошибках
•• предварительно настроенные параметры и программы нагрева
•• индивидуальные программы для каждого контура отопления и ГВС
•• программа «отпуск» для работы с минимальным расходом топлива
•• защита котла и системы от замерзания
•• программы для отопления, ГВС,  ручное управление и контроль 

выбросов
•• на каждый смесительный контур можно подключить комнатный 

модуль
•• оптимизация нагрева с функцией быстрого нагрева
•• встроенный счетчик часов работы 
•• автоматическая функция “Антилегионелла”  (для термической 

дезинфекции горячей воды) 
•• конфигурируемый мультифункциональный выход для управления 

солнечным коллектором, повышения температуры в обратной 
линии или рециркуляции ГВС

•• управление каскадом до 16 котлов.

Гарантия 
Стандартная гарантия ELCO – 3 года на весь котел. 
Доступна расширенная гарантия до 6 лет.
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Напольный газовый конденсационный котел TRIGON XL
Модель 

TRIGON XL
Мощность 

(80-60oС), кВт Вода Газ Дымоход, 
ø мм ВxШxГ, мм Масса, кг Артикул

150 31,3-142,3 2” 1 1/2” 150 1457x468,5x1349 290 3726790

200 42,0-190,4 2” 1 1/2” 150 1457x468,5x1499 332 3726791

250 47,0-237,6 2” 1 1/2” 200 1457x468,5x1649 336 3726792

300 56,5-285,7 DN65 1 1/2” 200 1460x748,5x1348 434 3726793

400 75,2-381,3 DN65 1 1/2” 250 1460x748,5x1496 496 3726795

500 94,6-476,7 DN65 2” 250 1460x748,5x1646 540 3726796

570 120,0-540,2 DN65 2” 250 1460x748,5x1769 595 3726797

R 600

ELCO Solutions 2016-0528

Zubehör-Kits (Hinweise) R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607

A 2x Min./max. Wasserdruckwächter, (1) Bestell-Nr. 359 0200
mit Manometer Preis € 1.820,00

B Max. Gasdruckwächter Bestell-Nr. 12 082 903
Preis € 264,00

C Externer STB Bestell-Nr. 359 0201
(1) Preis € 366,00

D Gasdichtheitskontrollgerät Bestell-Nr. – 359 0247
mit Zusatzmodul AVS75 (Alarm) Preis € – 989,00

E Bypass-Pumpe Bestell-Nr. 359 0203 359 0204 359 0205 359 0428 359 0206
inkl. Hocheffizienzpumpe und Preis € 1.489,00 1.489,00 1.779,00 1.779,00 1.948,00
Verrohrung Kesselrücklauf (warm)

F Verrohrung Kesselrücklauf (warm) Bestell-Nr. 359 0207 359 0429 359 0430 359 0222
Preis € 209,00 209,00 281,00 281,00

G Plattenwärmetauscher Typ CB76-50H CB76-70H CB200-50M CB200-64M
mit Anschluss Kit Dt = 10K Bestell-Nr. 12082980 12082991 12083013 12 088 249

Preis € 4.592,00 4.294,00 7.615,00 9.062,00

Typ CB76-50H CB76-70H CB200-50M CB200-64M
D t = 15K Bestell-Nr. 12 082 980 12083002 12083013 12088249

Preis € 4.592,00 4.592,00 7.615,00 9.062,00

Typ CB76-50H CB76-70H CB200-50M
D t = 20K Bestell-Nr. 12 082 980 12 083 002 12 083 013

Preis € 4.502,00 4.592,00 7.615,00

H Hydraulische Weichen D t = 10K Bestell-Nr. 12 083 024 –
mit Anschluss Kit Preis € 1.390,00 –

D t = 15K Bestell-Nr. – 12 083 035
Preis € – 1.877,00

Hydraulische DUO-Weichen D t = 15K Bestell-Nr. 12 083 046 12 083 057
mit Anschluss Kit Preis € 1.811,00 2.351,00

Weichenisolierung Mono Bestell-Nr. 359 0191 359 0192
Preis € 784,00 784,00

Weichenisolierung Duo Bestell-Nr. 359 0193 359 0194
Preis € 916,00 916,00

M Hocheffizienzpumpe drehzahlgesteuert Bestell-Nr. 359 0423 359 0424 359 0425 359 0426 359 0427
mit Anschluss Kit Preis € 1.808,00 2.340,00 2.529,00 2.651,00 3.150,00

N Sicherheitsventil 3 bar Bestell-Nr. 12 083 178 12 083 189
mit Handentlüfter Preis € 442,00 883,00
und Manometer 4 bar Bestell-Nr. 12 083 200 12 083 211

Preis € 772,00 1.225,00

6 bar Bestell-Nr. 12 083 244 12 083 255
Preis € 652,00 1.037,00

R Gasfilter mit Anschluss Kit Bestell-Nr. 12 086 104 12 086 115 12 086 126
Preis € 143,00 155,00 176,00

Hinweise:
(1) nur zusammen mit Set N möglich

Systemaufbau der Zubehör-Kits 

Аксессуары                                                                 TRIGON XL 150 200 250 300 400 500 570

A
Реле макс. давления воды 
с манометром

Арт.
 

3590723

B Реле макс. давления газа Арт. 12082903

C
Внешний предохранительный 
термостат

Арт. 3590201

D
Устройство контроля герметичности 
газового клапана

Арт. 3590701

E
Насос байпаса
В комплекте элементы для монтажа

Арт. 3590703 3590705 3590707

F Подключение второй обратной линии Арт. 3590708 3590710

G

Пластинчатый 
теплообменник
В комплекте с опорой, 
воздухоотводчиком и 
теплоизоляцией

∆t = 
10 K

Арт. 3590777 3590778 3590779

∆t =
15-20 K

Арт. 3590776 3590777 3590778

Расширительный бак 
для пластинчатого 
теплообменника

Арт. 3590774 3590775

H

Гидравлический разделитель 
MONO
Для одного котла. 
В комплекте с опорой, 
воздухоотводчиком, 
сливным краном

∆t = 
10-20K

Арт. 3590688 -

∆t = 
15-20K

Арт. - 3590689

Гидравлический разделитель 
DUO. Для двух котлов. 
В комплекте с опорой, 
воздухоотводчиком, 
сливным краном

∆t = 
15-20K

Арт. 3590690 3590691

Теплоизоляция гидравлического 
разделителя MONO

Арт. 3590692 3590693

Аксессуары
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R 600

ELCO Solutions 2016-0528

Zubehör-Kits (Hinweise) R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607

A 2x Min./max. Wasserdruckwächter, (1) Bestell-Nr. 359 0200
mit Manometer Preis € 1.820,00

B Max. Gasdruckwächter Bestell-Nr. 12 082 903
Preis € 264,00

C Externer STB Bestell-Nr. 359 0201
(1) Preis € 366,00

D Gasdichtheitskontrollgerät Bestell-Nr. – 359 0247
mit Zusatzmodul AVS75 (Alarm) Preis € – 989,00

E Bypass-Pumpe Bestell-Nr. 359 0203 359 0204 359 0205 359 0428 359 0206
inkl. Hocheffizienzpumpe und Preis € 1.489,00 1.489,00 1.779,00 1.779,00 1.948,00
Verrohrung Kesselrücklauf (warm)

F Verrohrung Kesselrücklauf (warm) Bestell-Nr. 359 0207 359 0429 359 0430 359 0222
Preis € 209,00 209,00 281,00 281,00

G Plattenwärmetauscher Typ CB76-50H CB76-70H CB200-50M CB200-64M
mit Anschluss Kit Dt = 10K Bestell-Nr. 12082980 12082991 12083013 12 088 249

Preis € 4.592,00 4.294,00 7.615,00 9.062,00

Typ CB76-50H CB76-70H CB200-50M CB200-64M
D t = 15K Bestell-Nr. 12 082 980 12083002 12083013 12088249

Preis € 4.592,00 4.592,00 7.615,00 9.062,00

Typ CB76-50H CB76-70H CB200-50M
D t = 20K Bestell-Nr. 12 082 980 12 083 002 12 083 013

Preis € 4.502,00 4.592,00 7.615,00

H Hydraulische Weichen D t = 10K Bestell-Nr. 12 083 024 –
mit Anschluss Kit Preis € 1.390,00 –

D t = 15K Bestell-Nr. – 12 083 035
Preis € – 1.877,00

Hydraulische DUO-Weichen D t = 15K Bestell-Nr. 12 083 046 12 083 057
mit Anschluss Kit Preis € 1.811,00 2.351,00

Weichenisolierung Mono Bestell-Nr. 359 0191 359 0192
Preis € 784,00 784,00

Weichenisolierung Duo Bestell-Nr. 359 0193 359 0194
Preis € 916,00 916,00

M Hocheffizienzpumpe drehzahlgesteuert Bestell-Nr. 359 0423 359 0424 359 0425 359 0426 359 0427
mit Anschluss Kit Preis € 1.808,00 2.340,00 2.529,00 2.651,00 3.150,00

N Sicherheitsventil 3 bar Bestell-Nr. 12 083 178 12 083 189
mit Handentlüfter Preis € 442,00 883,00
und Manometer 4 bar Bestell-Nr. 12 083 200 12 083 211

Preis € 772,00 1.225,00

6 bar Bestell-Nr. 12 083 244 12 083 255
Preis € 652,00 1.037,00

R Gasfilter mit Anschluss Kit Bestell-Nr. 12 086 104 12 086 115 12 086 126
Preis € 143,00 155,00 176,00

Hinweise:
(1) nur zusammen mit Set N möglich

Systemaufbau der Zubehör-Kits 

Аксессуары                                                                 TRIGON XL 150 200 250 300 400 500 570
Теплоизоляция гидравлического 
разделителя DUO

Арт. 3590694 3590695

M
Котловой насос 
с регулируемой скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт. 3590670  3590671 3590672 3590673 3590674

N
Предохранительный клапан с 
манометром
В комплекте с манометром

3 бар Арт. 3590668 3590669

6 бар Арт. 3590680 3590681

R Газовый фильтр Арт. 3590675 3590676 3590677

Регулятор давления газа
300 мбар/10-30 мбар

Арт. 3590744 3590745 3590743

Комплект адаптеров R600/TRIGON XL
Адаптеры подающей и обратной 
линии для замены R600 на TRIGON 
XL. В комплекте с ручными 
воздухоотводчиками

Арт. 3590678 3590679

Адаптер подающей линии 
и обратный клапан
Труба такой же длины как и комплект 
подключения котлового насоса

Арт. 3590682 3590683

Отвод 90o

Для изменения направления 
трубопроводов

Арт. 3590684 3590685

Воздушный фильтр
Арт.                                3590686                                                         3590687

 

Комплект прокладок для повторной 
сборки

Арт. 3590661 3590662 3590663 3590664 3590665 3590666 3590667
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Аксессуары управления

Конфигурация системы
1	 прямой контур отопления
2	 1 смесительный контур отопления
4	 2 смесительных контура отопления
5	 бойлер ГВС с циркуляционным насосом 
A	 гидравлический разделитель
B	 пластинчатый теплообменник
C	 котловой насос
E	 каскад из 2 котлов
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Функции

Котловой насос • • • • • • • • • • • •

Внешнее управление 0-10 В • •

1 смесительный контур • • • •

2 смесительных контура • • • • • • • •

Бойлер ГВС с циркуляционным насосом • • • • • • •

• = включено

Необходимые аксессуары Арт.

Датчик наружной температуры QAC34 171237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Модуль расширения AVS75
для смесительного контура

3590242 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2

Датчик температуры накладной  QAD36
для смесительного контура

11002600 1 1 2 2 1
a 1 1 2 2 1

a 2 2

Датчик гидр. разд. QAZ 36 12081759 1 1 1 1 1

Датчик бойлера QAZ 36 12081759 1 1 с 1 1 с 1

Датчик температуры накладной QAD36
для пластинчатого теплообменника

11002600 1 1 1 1 1

Коммуникационный интерфейс  ОCI345
(Masterset) вкл. датчики QAD36 и QAZ36

3590243 1 1

Коммуникационный интерфейс  ОCI345
(Slaveset)

3590244 1
b

1
b

1
b

1
b

Комплект реле для приточного 
вентилятора и внеш. газ. клапана

3590702 1 
d

1
d 

1
d 

1
d 

1
d 

1
d 

2 
d

1
d 

1
d 

1
d 

1
d 

1
d 

Контроллер LOGON B  (без ОCI345) 
для 3-го и 4-го смесительного контура

3722660 1 1

a. Датчик QAD 36 входит в комплектацию поставки OCI345 (Masterset)
b. На каждый котел в каскаде необходим интерфейс OCI345, для контроллера LOGON B интерфейс не требуется
c. Датчик QAZ 36 входит в комплектацию поставки OCI345 (Masterset)
d. Опционально
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Технические характеристики TRIGON XL 150 200 250 300 400 500 570

Номинальная тепловая 
мощность

макс 90/70  °C кВт  140,5 188,0 234,5 282,4 376,5 471,4 534,6

80/60 °C кВт 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

40/30 °C кВт 151,2 202,3 252,3 303,3 404,3 505,2 572,8

мин. 90/70  °C кВт 31,3 41,9 47,0 56,4 75,2 93,7 118,0
80/60 ºC кВт 31,3 42,0 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

40/30 ºC кВт 35,4 47,4 53,4 64,2 85,6 106,9 135,1

Номинальная тепловая 
нагрузка

макс. кВт 145,0 194,0 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

мин. кВт 32,2 43,1 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

Эффективность

макс. 90/70 ºC % 96,90 96,90 96,90 97,00 97,00 97,20 97,20

80/60 ºC % 98,20 98,20 98,20 98,20 98,30 98,30 98,20

40/30 ºC % 104,30 104,30 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20

мин. 90/70 ºC % 97,10 97,10 97,10 96,90 96,90 96,60  96,60

80/60 ºC % 97,40 97,40 97,10 97,10 96,90 97,50 98,20

40/30 ºC % 110,00 110,00 110,30 110,30 110,30 110,30 110,50

Расход газа
Природный газ 
G20 (10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м³/ч 13,3 17,8 22,2 26,7 35,6 44,5 50,5

мин. м³/ч 3,0 4,0 4,4 5,3 7,1 8,9 11,2

Расход газа
Природный газ 
(8000 ккал/м3)

макс. м³/ч 15,6 20,9 26,0 31,3 41,7 52,1 59,1

мин. м³/ч  3,5 4,6 5,2 6,3 8,3 10,4 13,1

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. м³/ч 11,3 15,2 18,9 22,7 30,3 37,9 43,0

мин м³/ч 2,5 3,4 3,8 4,5 6,1 7,6 9,6

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 20

мин./макс. мбар 17/50

Давление газа
СУГ

ном. мбар 30/50

макс. мбар 50

Температура дымовых 
газов

макс. 90/70 ºC ºC 82,9 82,9 82,9 83,2 83,2 83,6 83,6

Остаточный напор 
вентилятора макс. Па 200 200 200 160 400 300 400

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч 38,0 38,0 36,0 36,0 34,0 37,0 40,0

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 18,0

Рабочая температура 
воды

макс. ºC 90

Допустимая разница 
температур между 
под. и обр. линией

макс. ºC 30

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1/8

Объем воды л 27,0 31,0 35,0 61,0 68,0 75,0 82,0

Напряжение В 230/400

Частота Гц 50

Электрическая 
мощность

макс. Вт 176 267 286 230 504 620 676

мин. Вт 48 48 53 50 54 64 61

Масса кг 290 332 336 434 496 540 595

Размеры

ширина мм 468,5 468,5 468,5 748,5 748,5 748,5 748,5

глубина мм 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769

высота мм 1457 1457 1457 1460 1460 1460 1460

Подключения

вода Rp R2" R2" R2"
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

газ Rp R1.1/2" R1.1/2" R1.1/2" R1.1/2" R1.1/2" R2" R2"

дым. газы мм 150 150 200 200 250 250 250

воздух мм 130 130 130 130 130 150 150

конденсат мм 32 32 32 32 32 32 32
Уровень звук. 
мощности LWA макс. дБ 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3
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Размеры TRIGON XL

TRIGON XL 150-250

TRIGON XL 300-570

Размеры TRIGON XL 150 200 250 300 400 500 570

L1 мм 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769
L2 мм 1165 1315 1465 1152 1302 1452 1602
А мм 130 150
G R1½” R2”
D мм 150 200 250
S мм 32
W1 R2” DN65 PN16
W2 R2” DN65 PN16



49ELCO Heating Solutions

TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL A-C
Внешнее управление 0-10 В

Необходимо:
1	 Котел
2	 Котловой насос (комплект M)
9	 Предохранительный клапан /группа 

безопасности (комплект N)
14	 Гидравлический разделитель  

(комплект H)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр
25	 Запорный газовый кран 

В комплекте котла:
3	 Контроллер

Дополнительно:
7     Реле прит. вентилятора и внешнего газ. 

клапана арт. 3590702 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан 
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R)

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL B-C
Внешнее управление 0-10 В

Необходимо:
1	 Котел
2	 Котловой насос (комплект M)
9	 Предохранительный клапан /группа 

безопасности (комплект N)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр
25	 Запорный газовый кран 
39	 Пластинчатый теплообменник 

(комплект G)

В комплекте котла:
3	 Контроллер

Дополнительно:
7     Реле прит. вентилятора и внешнего газ. 

клапана арт. 3590702 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R)
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TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL  2-A-C Необходимо:
1	 Котёл
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242
9	 Предохранительный клапан /группа 

безопасности (комплект N)
14	 Гидравлический разделитель  

(комплект H)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр 
22	 Смесительный клапан  

с сервоприводом
23	 Насос контура отопления
25	 Газовый кран
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего газ. 

клапана  арт. 3590702 
17	 Предохранительный термостат
19	 Перепускной клапан
21	 Расширение системы 
27	 Внешний газовый клапан  
44	 Насос системы  
56	 Газовый фильтр (комплект R) 

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 2-5-A-C
 

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M) 
5	 Датчик наружной температуры
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242
9	 Предохранительный клапан /группа 

безопасности (комплект N)
12	 Емкостной водонагреватель
13	 Датчик ГВС
14	 Гидравлический разделитель 

(комплект H)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр  
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления
24	 Насос загрузки ГВС
25	 Запорный газовый кран 
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана  арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан  
41	 Двухходовой клапан
44	 Насос системы  
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 4-A-C 

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242 (2 x)
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (комплект N)
14	 Гидравлический разделитель 

(комплект H)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр  
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления
25	 Запорный газовый кран  
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702 
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан 
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 4-5-A-C

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242 (2 x)
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (комплект N)
12	 Емкостной водонагреватель 
13	 Датчик ГВС 
14	 Гидравлический разделитель 

(комплект H)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр  
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления 
24	 Насос загрузки ГВС
25	 Запорный газовый кран 
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3    Контроллер  

Дополнительно:
6     Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан  
41	 Двухходовой клапан 
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R)
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Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 4-5-A-C-E

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры 
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242 (2 x)
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (Комплект N)
12	 Емкостной водонагреватель 
13	 Датчик ГВС 
14	 Гидравлический разделитель 

(Комплект H)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр 
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления 
24	 Насос загрузки ГВС
25   Запорный газовый кран
26	 Обратный клапан
31	 Коммуникационный интерфейс 

арт. 3590243 + 3590244
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6     Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан  
41	 Двухходовой клапан
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 2-B-C

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры 
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (Комплект N)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр 
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления 
25	 Запорный газовый кран 
39	 Пластинчатый теплообменник 

(Комплект G)
40  Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590242
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан 
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 2-5-B-C

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры 
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (Комплект N)
12	 Емкостной водонагреватель 
13	 Датчик ГВС 
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр 
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления 
24	 Насос загрузки ГВС
25	 Запорный газовый кран 
26	 Обратный клапан
39	 Пластинчатый теплообменник 

(Комплект G)
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан  
41	 Двухходовой клапан
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 4-B-C

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры 
8	 Модуль расширения 

арт. 3590242 (2 x)
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (Комплект N)
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления 
25	 Запорный газовый кран 
39	 Пластинчатый теплообменник 

(Комплект G)
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан 
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL 4-5-B-C

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры 
8	 Модуль расширения 

 арт. 3590242 (2 x)
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (Комплект N)
12	 Емкостной водонагреватель 
13	 Датчик ГВС
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр 
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления
24	 Насос загрузки ГВС
25	 Запорный газовый кран 
26	 Обратный клапан
39	 Пластинчатый теплообменник 

(Комплект G)
40	 Датчик общей подачи

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6	 Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан 
41	 Двухходовой клапан
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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TRIGON® XL

Стандартная конфигурация системы TRIGON XL4-5-B-C-E

Необходимо:
1	 Котел 
2	 Котловой насос (комплект M)
5	 Датчик наружной температуры 
8	 Модуль расширения 

 арт. 3590242 (2 x)
9	 Предохранительный клапан / 

группа безопасности (комплект N)
12	 Емкостной водонагреватель 
13	 Датчик ГВС
15	 Расширительный бак
18	 Фильтр 
22	 Смесительный клапан 

с  сервоприводом
23	 Насос контура отопления
24	 Насос загрузки водонагревателя
25	 Запорный газовый кран 
26	 Обратный клапан
31	 Коммуникационный интерфейс 

арт. 3590243 + 3590244
34	 Балансировочный клапан
39	 Пластинчатый теплообменник 

(Комплект G)
40	 Датчик общей подачи
41	 Двухходовой кран

В комплекте котла: 
3	 Контроллер 

Дополнительно:
6     Комнатный модуль
7     Реле прит. вентилятора и внешнего 

газ. клапана арт. 3590702
17	 Предохранительный термостат 
19	 Перепускной клапан 
21	 Расширение системы
27	 Внешний газовый клапан 
44	 Насос системы 
56	 Газовый фильтр (комплект R) 
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TRIGON® XXL

TRIGON® XXL
Премиксные конденсационные 
котлы мощностью до 2 МВт

Газовый конденсационный котел
Мощность: 650 - 2000 кВт

       

ELCO – партнер, на которого 
можно положиться
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TRIGON® XXL

Описание
Газовый напольный 
конденсационный котел  
TRIGON XXL 

Комплектация поставки 
Котел TRIGON XXL является изделием 
полной заводской готовности. 
Поставляется на поддоне и оборудован 
колесами.

Все модели TRIGON XXL 
имеют следующие функции:
•• защита от перегрева
•• датчик температуры дымовых газов
•• вход внешней блокировки
•• реле минимального давления газа
•• внешнее управление 0-10 В (по температуре 

или мощности)
•• сигнал обратной связи по мощности 0-10 В
•• выход сигнала нормальной работы/ошибки
•• вход внешнего сигнала запроса тепла
•• легкое подключение модулей расширения 

по шине
•• дополнительное подключение для второй 

обратной линии
•• выход 0-10 В для управления скоростью 

насоса
•• встроенный контроллер LMS управляет 

горением и системой
•• возможности подключения для: 

- до 16 котлов в каскаде 
- датчика ГВС 
- термостата ГВС  
- насоса загрузки ГВС 
- котлового насоса 
- наружного датчика

     - датчика общей подачи

Функции можно дополнительно 
расширить с помощью комплектов 
аксессуаров.

Особенности
Котел обладает следующими особенностями:
•• теплообменник из высококачественной 

нержавеющей стали
•• высокий коэффициент модуляции

•• очень низкий уровень выброса вредных 
веществ за счет применения премиксной 
технологии

•• подходит для работы с забором воздуха 
из помещения или снаружи

•• контроль температуры дымовых газов
•• конструкция обеспечивает простоту 

технического обслуживания

Принцип работы 
TRIGON XXL – конденсационный котел 
с модулируемой горелкой. Контроллер 
котла автоматически корректирует степень 
модуляции в зависимости от тепловой 
нагрузки. Это осуществляется регулировкой 
скорости вращения вентилятора. В 
зависимости от скорости вращения подается 

необходимый объем газа и воздуха, чтобы 
обеспечить оптимальный процесс горения.
Дымовые газы, возникающие в результате 
горения, поступают вниз через теплообменник 
и покидают котел в его нижней части. Вода из 
обратной линии системы поступает в нижнюю 
часть теплообменника, где дымовые газы имеют 
самую низкую температуру, в этой области 
происходит конденсация. Вода проходит вверх 
через секции теплообменника и выходит в 
подающую линию. 
Принцип перекрестного тока обеспечивает 
наибольшую эффективность. 

TRIGON XXL SE
•• Среднегодовая эффективность до 103,3 %
•• Мощность 650 - 1851 кВт

TRIGON XXL ECO
•• Среднегодовая эффективность до 103,7 %
•• Мощность 615 - 1568 кВт

TRIGON XXL EVO
•• Среднегодовая эффективность до 109,1 %
•• Мощность 639 - 1953 кВт

Гарантия 
Стандартная гарантия ELCO – 3 года на весь котел. 
Доступна расширенная гарантия до 6 лет.
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Напольный газовый конденсационный котел TRIGON XXL SE

Модель  
TRIGON XXL SE

Мощность
 (80-60 °С), кВт

Вода Газ Дымоход, ø мм ВxШxГ, мм Масса, кг Артикул

650 164,0-650,0 DN65 2” 300 1555x1370x2185 770 3581747

750 183,0-726,0 DN65 2” 350 1555x1370x2185 844 3581748

850 213,0-849,0 DN80 2” 350 1555x1170x2565 958 3581749

1000 242,0-862,0 DN80 2” 400 1555x1170x2565 1084 3581750

1100 270,0-1073,0 DN80 DN65 400 1555x1370x2565 1221 3581751

1200 298,0-1184,0 DN80 DN65 400 1555x1370x2565 1369 3581752

1300 326,0-1296,0 DN80 DN65 450 1555x1570x2795 1380 3581753

1500 373,0-1481,0 DN80 DN65 450 1575x1370x3310 1740 3581754

1700 419,0-1666,0 DN80 DN80 500 1575x1570x3310 1899 3581755

1900 466,0-1851,0 DN80 DN80 500 1575x1570x3310 1991 3581756

Напольный газовый конденсационный котел TRIGON XXL ECO

Модель  
TRIGON XXL ECO

Мощность  
(80-60 °С), кВт

Вода Газ Дымоход, ø мм ВxШxГ, мм Масса, кг Артикул

650 175,0-615,0 DN65 2” 350 1555x1370x2185 844 3581757

750 204,0-719,0 DN80 2” 350 1555x1170x2565 958 3581758

850 231,0-814,0 DN80 2” 400 1555x1170x2565 1084 3581759

950 258,0-909,0 DN80 DN65 400 1555x1370x2565 1221 3581760

1050 285,0-1003,0 DN80 DN65 400 1555x1370x2565 1369 3581761

1150 311,0-1097,0 DN80 DN65 450 1555x1570x2795 1380 3581762

1300 356,0-1255,0 DN80 DN65 450 1575x1370x3310 1740 3581763

1450 400,0-1411,0 DN80 DN80 500 1575x1570x3310 1899 3581764

1600 445,0-1568,0 DN80 DN80 500 1575x1570x3310 1991 3581765

Напольный газовый конденсационный котел TRIGON XXL EVO

Модель  
TRIGON XXL EVO

Мощность  
(80-60 °С), кВт

Вода Газ Дымоход, ø мм ВxШxГ, мм Масса, кг Артикул

700 182,0-639,0 DN65 2” 300 1555x1370x2185 1136 3581766

800 212,0-747,0 DN80 2” 350 1555x1170x2565 1328 3581767

900 241,0-846,0 DN80 2” 350 1555x1170x2565 1468 3581768

1000 269,0-945,0 DN80 DN65 400 1555x1370x2565 1634 3581769

1100 297,0-1043,0 DN80 DN65 400 1555x1370x2565 1800 3581770

1200 324,0-1141,0 DN80 DN65 450 1555x1570x2795 1900 3581771

1400 371,0-1304,0 DN80 DN65 450 1575x1370x3310 2000 3581772

1550 417,0-1467,0 DN80 DN80 500 1575x1570x3310 2100 3581773

1700 464,0-1630,0 DN80 DN80 500 1575x1570x3310 2201 3581774

2000 487,0-1953,0 DN80 DN80 500 1665x1570x3310 2500 3581795
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Аксессуары	 TRIGON XXL SE 650 750 850 1000 1100

Реле мин. давления воды Арт. 3590767 

Реле макс. давления воды Арт. 3590768 

Реле макс. давления газа Арт. 3590812 

Внешний предохранительный термостат Арт. 3590773

Устройство контроля герметичности газового 
клапана

Арт. 3590772

Гидравлический разделитель MONO
Для одного котла

Арт. 64200906 3580799 3590053 64200903

Гидравлический разделитель DUO
Для двух котлов

Арт. 64200904 12034679 12034690

Котловой насос с постоянной скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт. 3590793 3590794

Предохранительный клапан
3 бар Арт. 3590746 3590747

6 бар Арт. 3590749 3590750

Газовый фильтр Арт. 3590501 3590502

Регулятор давления газа Арт. 3590715 3590737 3590738

Воздушный фильтр Арт. 3581925

Адаптер для внешнего забора воздуха Арт. 3581927 3581928

Дроссельная заслонка дымохода Арт. 3581933 3581934 3581935

Комплект прокладок для повторной сборки Арт. 3590646 3590647 3590648 3590649 3590650

Аксессуары	 TRIGON XXL SE 1200 1300 1500 1700 1900

Реле мин. давления воды Арт. 3590767 

Реле макс. давления воды Арт. 3590768 

Реле макс. давления газа Арт. 3590812 

Внешний предохранительный термостат Арт. 3590773

Устройство контроля герметичности газового 
клапана

Арт.
 

3590772 в комплекте котла

Гидравлический разделитель MONO
Для одного котла

Арт.
 

64200902 3581393 3590120

Гидравлический разделитель DUO
Для двух котлов

Арт.
 

12034690 12034701 3581392 -

Котловой насос с постоянной скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт.
 

3590795 3590796

Предохранительный клапан
3 бар Арт. 3590748

6 бар Арт. 3590751

Газовый фильтр Арт. 3590502 3590503

Регулятор давления газа Арт.
 

3590738 3590735

Воздушный фильтр Арт. 3581925 3581926

Адаптер для внешнего забора воздуха Арт. 3581928 3581929

Дроссельная заслонка дымохода Арт. 3581935 3581936 3581937

Комплект прокладок для повторной сборки Арт. 3590651 3590769 3590770 3590771 3590792
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Аксессуары	 TRIGON XXL ECO 650 750 850 950 1050

Реле мин. давления воды Арт. 3590767

Реле макс. давления воды Арт. 3590768 

Реле макс. давления газа Арт. 3590812

Внешний предохранительный термостат Арт. 3590773

Устройство контроля герметичности газового 
клапана

Арт. 3590772

Гидравлический разделитель MONO
Для одного котла

Арт. 64200906 3580799 3590053 64200903

Гидравлический разделитель DUO
Для двух котлов

Арт.
 

64200904 12034679 12034690

Котловой насос с постоянной скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт.
 

3590793 3590794

Котловой насос с регулируемой скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт.
 

3590798 3590799

Предохранительный клапан
3 бар Арт. 3590746 3590747

6 бар Арт. 3590749 3590750

Газовый фильтр Арт. 3590501 3590502

Регулятор давления газа Арт. 3590715 3590736

Воздушный фильтр Арт. 3581925

Адаптер для внешнего забора воздуха Арт. 3581928

Дроссельная заслонка дымохода Арт. 3581934 3581935

Комплект прокладок для повторной сборки Арт. 3590647 3590648 3590649 3590650 3590651

Аксессуары	 TRIGON XXL ECO 1150 1300 1450 1600

Реле мин. давления воды Арт. 3590767

Реле макс. давления воды Арт. 3590768

Реле макс. давления газа Арт. 3590812

Внешний предохранительный термостат Арт. 3590773

Устройство контроля герметичности газового 
клапана

Арт. в комплекте котла

Гидравлический разделитель MONO
Для одного котла

Арт.
 

64200902 3581393 3590120

Гидравлический разделитель DUO
Для двух котлов

Арт.
 

12034701 3581392 -
-

Котловой насос с постоянной скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт.
 

3590795

Котловой насос с регулируемой скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт.
 

3590800 3590801

Предохранительный клапан

3 бар Арт.
 

3590748

6 бар Арт.
 

3590751

Газовый фильтр Арт. 3590502                                                             3590503

Регулятор давления газа Арт.  3590736                                                             3590735

Воздушный фильтр Арт. 3581926

Адаптер для внешнего забора воздуха Арт. 3581929

Дроссельная заслонка дымохода Арт. 3581936 3581937

Комплект прокладок для повторной сборки Арт. 3590769 3590770 3590771 3590792
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Аксессуары                                                                          TRIGON XXL EVO 700 800 900 1000 1100

Реле мин. давления воды Арт. 3590767

Реле макс. давления воды Арт. 3590768

Реле макс. давления газа Арт. 3590812

Внешний предохранительный термостат Арт. 3590773

Устройство контроля герметичности газового 
клапана

Арт.
 

3590772

Гидравлический разделитель MONO
Для одного котла

Арт. 64200906 3580799 3590053 64200903

Гидравлический разделитель DUO
Для двух котлов

Арт. 64200904 12034679 12034690

Котловой насос с постоянной скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт. 3590794 3590795

Котловой насос с регулируемой скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт.                                                                               3590799                            3590800

Насос байпаса
В комплекте элементы для монтажа

Арт.
 

3590804 3590816 3590805

Подключение второй обратной линии Арт.
 

3581922 3581923

Предохранительный клапан
3 бар Арт. 3590746 3590747

6 бар Арт. 3590749 3590750

Газовый фильтр Арт. 3590501 3590502

Регулятор давления газа Арт. 3590715 3590736

Воздушный фильтр Арт. 3581924

Адаптер для внешнего забора воздуха Арт. 3581930 3581931

Дроссельная заслонка дымохода Арт. 3581933 3581934 3581935

Комплект прокладок для повторной сборки Арт. 3590647 3590648 3590649 3590650 3590651

Аксессуары	 TRIGON XXL EVO 1200 1400 1550 1700 2000

Реле мин. давления воды Арт. 3590767

Реле макс. давления воды Арт. 3590768

Реле макс. давления газа Арт. 3590812

Внешний предохранительный термостат Арт. 3590773

Устройство контроля герметичности газового 
клапана

Арт. в комплекте котла

Гидравлический разделитель MONO
Для одного котла

Арт. 64200902 3581393 3590120

Гидравлический разделитель DUO
Для двух котлов

Арт. 12034701 3581392 -
-

Котловой насос с постоянной скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт. 3590795  3590796 3590814

Котловой насос с регулируемой скоростью
В комплекте элементы для монтажа

Арт. 3590800 3590801 3590803 3590815

Предохранительный клапан
3 бар Арт. 3590748

6 бар Арт. 3590751

Газовый фильтр Арт. 3590502 3590503

Регулятор давления газа Арт. 3590736 3590735

Воздушный фильтр Арт. 3581926

Адаптер для внешнего забора воздуха Арт. 3581932 3590818

Дроссельная заслонка дымохода Арт. 3581936 3581937

Комплект прокладок для повторной сборки Арт. 3590769 3590770 3590771 3590792 3590817
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Технические характеристики 	 TRIGON XXL SE 650 700 850 1000 1100

Номинальная тепловая мощность

макс. 90/70 °C кВт 648 724 847 958 1070

80/60 °C кВт 650 726 849 961 1073

40/30 °C кВт 657 733 858 971 1084

мин. 90/70 °C кВт 164 182 213 242 269

80/60 °C кВт 164 183 213 242 270

40/30 °C кВт 183 204 238 270 301

Номинальная тепловая нагрузка
макс. кВт 702 784 917 1038 1159

мин. кВт 176 196 229 260 290

Эффективность

макс. 90/70 °C % 92,3

80/60 °C % 92,6

40/30 °C % 93,5

мин. 90/70 °C % 92,9

80/60 °C % 93,2

40/30 °C % 103,9

Расход газа
Природный газ G20
 (10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 64,4 71,9 84,1 95,2 106,3

мин. м3/ч 16,1 18,0 21,0 23,9 26,6

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 75,5 84,3 98,6 111,6 124,6

мин. м3/ч 18,9 21,1 24,6 29,7 31,2

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. кг/ч 54,8 61,3 71,6 81,1 90,5

мин. кг/ч 13,8 15,3 17,9 20,3 22,7

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 20 20 35 35 35

макс. мбар 100

Давление газа
СУГ

ном. мбар 30 30 50 50 50

макс. мбар 100

Температура дымовых газов макс. 90/70 °C °C 187

Остаточный напор вентилятора макс. Па 150

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч

45

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч

7

Рабочая температура воды макс. °C 90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C 20

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1,5/8

Объем воды л 50,0 53,0 70,0 75,0 80,0

Напряжение В 400

Частота Гц 50

Электрическая мощность макс. Вт 900 900 1270 1270 1270

мин. Вт 225 225 320 320 320

Масса кг 770 844 958 1084 1221

Размеры ширина мм 1370 1370 1170 1170 1370

глубина мм 2185 2185 2565 2565 2565

высота мм 1555 1555 1555 1555 1555

Подключения вода - DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

газ - R2" R2" R2" R2" DN65 PN16

дым. газы мм 300 350 350 400 400

воздух мм 250 355 355 355 355

конденсат мм 40 40 40 40 40

Уровень звук. мощности LWA макс. дБ 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
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Технические характеристики TRIGON XXL SE 1200 1300 1500 1700 1900

Номинальная тепловая 
мощность

макс. 90/70 °C кВт 1181 1293 1477 1662 1847

80/60 °C кВт 1184 1296 1481 1666 1851

40/30 °C кВт 1196 1309 1496 1684 1871

мин. 90/70 °C кВт 297 325 372 418 465

80/60 °C кВт 298 326 373 419 466

40/30 °C кВт 332 363 415 467 519

Номинальная тепловая нагрузка
макс. кВт 1279 1400 1600 1800 2000

мин. кВт 320 350 400 450 500

Эффективность

макс. 90/70 °C % 92,3

80/60 °C % 92,6

40/30 °C % 93,5

мин. 90/70 °C % 92,9

80/60 °C % 93,2

40/30 °C % 103,9

Расход газа
Природный газ G20
 (10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 117,3 128,4 146,8 165,1 183,5

мин. м3/ч 29,4 32,1 36,7 41,3 45,9

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 137,5 150,5 172,0 193,5 215,0

мин. м3/ч 34,4 37,6 43,0 48,4 53,7

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. кг/ч 99,9 109,4 125,0 140,6 156,3

мин. кг/ч 25,0 27,3 31,3 35,2 39,1

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 35 50 50 50 50

макс. мбар 100

Давление газа
СУГ

ном. мбар 50 50 50 50 50

макс. мбар 100

Температура дымовых газов макс. 90/70 oС °C 187

Остаточный напор вентилятора макс. Па 150

Уровень NOx макс. мг/кВт∙ч 45

Уровень CO макс. мг/кВт∙ч 7

Рабочая температура воды макс. °C 90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C 20

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1,5/8

Объем воды л 85,0 97,0 109,0 116,0 123,0

Напряжение В 400

Частота Гц 50

Электрическая мощность макс. Вт 1270 2330 2330 2770 2770

мин. Вт 320 585 585 695 695

Масса кг 1369 1380 1740 1889 1991

Размеры ширина мм 1370 1570 1370 1570 1570

глубина мм 2565 2795 3310 3310 3310

высота мм 1555 1555 1555 1575 1575

Подключения вода - DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 
PN16

газ - DN65 PN16 DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 
PN16

дым. газы мм 400 450 450 500 500

воздух мм 355 450 450 450 450

конденсат мм 40 40 40 40 40

Уровень звук. мощности LWA макс. дБ 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
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TRIGON® XXL

Технические характеристики TRIGON XXL ECO 650 750 850 950 1050

Номинальная тепловая мощность

макс. 90/70 °C кВт 608 711 805 899 992

80/60 °C кВт 615 719 814 909 1003

40/30 °C кВт 625 732 828 925 1021

мин. 90/70 °C кВт 176 205 232 259 286

80/60 °C кВт 175 204 231 258 285

40/30 °C кВт 195 227 257 287 318

Номинальная тепловая нагрузка
макс. кВт 653 764 865 966 1066

мин. кВт 187 218 247 276 305

Эффективность

макс. 90/70 °C % 93,0

80/60 °C % 94,1

40/30 °C % 95,8

мин. 90/70 °C % 93,9

80/60 °C % 93,4

40/30 °C % 104,1

Расход газа
Природный газ G20
 (10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 59,9 70,1 79,4 88,6 97,8

мин. м3/ч 17,2 20,0 22,7 25,3 28,0

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 70,2 82,1 93,0 103,8 114,6

мин. м3/ч 20,1 23,4 26,5 29,7 32,8

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. кг/ч 51,0 59,7 67,6 75,5 83,3

мин. кг/ч 14,6 17,0 19,3 21,6 23,8

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 20 20 20 20 20

макс. мбар 100

Давление газа
СУГ

ном. мбар 30 30 30 30 30

макс. мбар 100

Температура дымовых газов макс. 90/70 oС °C 158

Остаточный напор вентилятора макс. Па 150

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч

37

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч

4

Рабочая температура воды макс. °C 90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C 30

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1,5/8

Объем воды л 53,0 70,0 75,0 80,0 85,0

Напряжение В 400

Частота Гц 50

Электрическая мощность макс. Вт 900 900 1270 1270 1270

мин. Вт 225 320 320 320 320

Масса кг 844 958 1084 1221 1369

Размеры ширина мм 1370 1170 1170 1370 1370

глубина мм 2185 2565 2565 2565 2565

высота мм 1555 1555 1555 1555 1555

Подключения вода - DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

газ - R2" R2" R2" DN65 PN16 DN65 PN16

дым. газы мм 350 350 400 400 400

воздух мм 355 355 355 355 355

конденсат мм 40 40 40 40 40

Уровень звук. мощности LWA макс. дБ 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7
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TRIGON® XXL

Технические характеристики TRIGON XXL ECO 1150 1300 1450 1600

Номинальная тепловая мощность

макс. 90/70 °C кВт 1085 1240 1395 1550

80/60 °C кВт 1097 1255 1411 1568

40/30 °C кВт 1117 1277 1436 1596

мин. 90/70 °C кВт 313 358 402 447

80/60 °C кВт 311 356 400 445

40/30 °C кВт 347 397 446 496

Номинальная тепловая нагрузка
макс. кВт 1166 1333 1499 1666

мин. кВт 333 381 428 476

Эффективность

макс. 90/70 °C % 93,0

80/60 °C % 94,1

40/30 °C % 95,8

мин. 90/70 °C % 93,9

80/60 °C % 93,4

40/30 °C % 104,1

Расход газа
Природный газ G20
(10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 107,0 122,3 137,5 152,8

мин. м3/ч 30,6 35,0 39,3 43,7

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 125,3 143,3 161,1 179,1

мин. м3/ч 35,8 41,0 46,0 51,2

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. кг/ч 91,1 104,1 117,1 130,2

мин. кг/ч 26,0 29,8 33,4 37,2

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 35 35 35 35

макс. мбар 100 100 100 100

Давление газа
СУГ

ном. мбар 50 50 50 50

макс. мбар 100 100 100 100

Температура дымовых газов макс. 90/70 oС °C 158

Остаточный напор вентилятора макс. Па 150

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч

37

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч

4

Рабочая температура воды макс. °C 90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C 30

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1,5/8

Объем воды л 97,0 109,0 116,0 123,0

Напряжение В 400

Частота Гц 50

Электрическая мощность макс. Вт 2330 2330 2770 2770

мин. Вт 585 585 695 695

Масса кг 1380 1740 1899 1991

Размеры ширина мм 1570 1370 1570 1570

глубина мм 2795 3310 3310 3310

высота мм 1555 1575 1575 1575

Подключения вода - DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

газ - DN65
PN16

DN65
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

дым. газы мм 450 450 500 500

воздух мм 450 450 450 450

конденсат мм 40 40 40 40

Уровень звук. мощности LWA макс. дБ 68,7 68,7 68,7 68,7



69ELCO Heating Solutions

TRIGON® XXL

Технические характеристики TRIGON XXL EVO 700 800 900 1000 1100

Номинальная тепловая мощность

макс. 90/70 °C кВт 634 742 840 938 1035

80/60 °C кВт 639 747 846 945 1043

40/30 °C кВт 682 798 904 1009 1114

мин. 90/70 °C кВт 182 213 241 269 297

80/60 °C кВт 182 212 241 269 297

40/30 °C кВт 205 239 271 303 334

Номинальная тепловая нагрузка
макс. кВт 653 764 865 966 1066

мин. кВт 187 218 247 276 305

Эффективность

макс. 90/70 °C % 97,1

80/60 °C % 97,8

40/30 °C % 104,5

мин. 90/70 °C % 97,5

80/60 °C % 97,4

40/30 °C % 109,7

Расход газа
Природный газ G20
 (10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 59,9 70,1 79,4 88,6 97,8

мин. м3/ч 17,2 20,0 22,7 25,3 28,0

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 70,2 82,1 93,0 103,8 114,6

мин. м3/ч 20,1 23,4 26,5 29,7 32,8

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. кг/ч 51,0 59,7 67,6 75,5 83,3

мин. кг/ч 14,6 17,0 19,3 21,6 23,8

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 20 20 20 20 20

макс. мбар 100

Давление газа
СУГ

ном. мбар 30 30 30 30 30

макс. мбар 100

Температура дымовых газов макс. 90/70 oС °C 78

Остаточный напор вентилятора макс. Па 150

Уровень NOx макс. мг/кВт∙ч 37

Уровень CO макс. мг/кВт∙ч 4

Рабочая температура воды макс. °C 90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C 30

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1,5/8

Объем воды л 73,0 97,0 104,0 110,0 117,0

Напряжение В 400

Частота Гц 50

Электрическая мощность макс. Вт 900 900 1270 1270 1270

мин. Вт 225 320 320 320 320

Масса кг 1136 1328 1468 1634 1800

Размеры ширина мм 1370 1170 1170 1370 1370

глубина мм 2185 2565 2565 2565 2565

высота мм 1555 1555 1555 1555 1555

Подключения вода - DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

газ - R2" R2" R2" DN65 PN16 DN65 PN16

дым. газы мм 300 350 350 400 400

воздух мм 250 355 355 355 355

конденсат мм 40 40 40 40 40

Уровень звук. мощности LWA макс. дБ 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7
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TRIGON® XXL

Технические характеристики TRIGON XXL EVO 1200 1400 1550 1700 2000

Номинальная тепловая мощность

макс. 90/70 °C кВт 1132 1294 1455 1617 1940

80/60 °C кВт 1141 1304 1467 1630 1953

40/30 °C кВт 1218 1393 1566 1741 2087

мин. 90/70 °C кВт 325 371 417 464 486

80/60 °C кВт 324 371 417 464 487

40/30 °C кВт 365 418 469 522 548

Номинальная тепловая нагрузка
макс. кВт 1166 1333 1499 1666

мин. кВт 333 381 428 476

Эффективность

макс. 90/70 °C % 97,1

80/60 °C % 97,8

40/30 °C % 104,5

мин. 90/70 °C % 97,5

80/60 °C % 97,4

40/30 °C % 109,7

Расход газа
Природный газ G20
 (10,9 кВт∙ч/м3)

макс. м3/ч 107,0 122,3 137,5 152,8 183,5

мин. м3/ч 30,6 35,0 39,3 43,7 45,9

Расход газа
Природный газ (8000 ккал/м3)

макс. м3/ч 125,3 143,3 161,1 179,1 215,0

мин. м3/ч 35,8 41,0 46,0 51,2 53,7

Расход газа
СУГ (12,8 кВт∙ч/кг)

макс. кг/ч 91,1 104,1 117,1 130,2 156,3

мин. кг/ч 26,0 29,8 33,4 37,2 39,1

Давление газа
Природный газ

ном. мбар 35 35 35 35 50

макс. мбар 100

Давление газа
СУГ

ном. мбар 50 50 50 50 50

макс. мбар 100

Температура дымовых газов макс. 90/70 oС °C 78 78 78 78 82

Остаточный напор вентилятора макс. Па 150

Уровень NOx макс. мг/
кВт∙ч

6

Уровень CO макс. мг/
кВт∙ч

4 4 4 4 7

Рабочая температура воды макс. °C 90

Допустимая разница температур 
между под. и обр. линией

макс. °C 30

Рабочее давление воды мин./макс. бар 1,5/8

Объем воды л 131,0 147,0 157,0 166,0 209,0

Напряжение В 400

Частота Гц 50

Электрическая мощность макс. Вт 2330 2330 2770 2770 2770

мин. Вт 585 585 695 695 695

Масса кг 1900 2000 2100 2201 2500

Размеры ширина мм 1570 1370 1570 1570 1570

глубина мм 2795 3310 3310 3310 3310

высота мм 1555 1575 1575 1575 1665

Подключения вода - DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

газ - DN65 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16 DN80 PN16

дым. газы мм 450 450 500 500 500

воздух мм 450 450 450 450 450

конденсат мм 40 40 40 40 40

Уровень звук. мощности LWA макс. дБ 68,7 68,7 68,7 68,7 72,7
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TRIGON® XXL

Чертёж
 

 
 
Размеры  
TRIGON XXL SE/ECO/EVO 

  

Размеры                     
L мм  2185 2185 2565 2565 2565 2565 2185 2565 2565 2565 2565 

L1 мм  475 475 480 480 480 480 475 480 480 480 480 

L2 мм  660 660 1030 1030 1030 1030 660 1030 1030 1030 1030 

L3 мм  210 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

L4 мм  110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 100 

L5 мм  420 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

LW мм  185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

H мм  1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 

H1 мм  960 960 960 960 960 960 1110 1110 1110 1110 1110 

H2 мм  660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 

H3 мм  540 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

H4 мм  480 480 500 500 500 500 460 460 480 480 480 

Размеры             
     

B мм 1370 1370 1170 1170 1370 1370 1370 1170 1170 1370 1370 

B1 мм 1185 1235 1025 1075 1225 1275 1235 1025 1075 1225 1275 

B2 мм 685 685 585 585 685 685 685 585 585 685 685 

B3 мм 185 135 145 95 145 95 135 145 95 145 95 

B4 мм 1160 1160 960 960 1160 1160 1160 960 960 1160 1160 

B5 мм 150 100 150 100 150 100 100 150 100 150 100 

B6 мм 1000 1100 880 980 1080 1180 1100 880 980 1080 1180 

D мм 300 350 350 400 400 400 300 350 350 400 400 

W DN DN65PN16 DN65PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN65PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 DN80PN16 

G DN DN50 DN50 DN50 DN50 DN65PN16 DN65PN16 DN50 DN50 DN50 DN65PN16 DN65PN16 

 

Размеры    
TRIGON 

XXL

SE
650

SE
750
ECO 
650

SE
850
ECO 
750

SE 
1000 
ECO 
850

SE 
1100 
ECO 
950

SE 
1200 
ECO 
1050

EVO
 700

EVO 
800

EVO 
900

EVO 
1000

EVO 
1100

L мм 2185 2185 2565 2565 2565 2565 2185 2565 2565 2565 2565

L1 мм 475 475 480 480 480 480 475 480 480 480 480

L2 мм 660 660 1030 1030 1030 1030 660 1030 1030 1030 1030

L3 мм 210 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

L4 мм 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 100

L5 мм 420 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

LW мм 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

H мм 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555

H1 мм 960 960 960 960 960 960 1100 1100 1100 1100 1100

H2 мм 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

H3 мм 540 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

H4 мм 480 480 500 500 500 500 460 460 480 480 480

B мм 1370 1370 1170 1170 1370 1370 1370 1170 1170 1370 1370

B1 мм 1185 1235 1025 1075 1225 1275 1235 1025 1075 1225 1275

B2 мм 685 685 585 585 685 685 685 585 585 685 685

B3 мм 185 135 145 95 145 95 135 145 95 145 95

B4 мм 1160 1160 960 960 1160 1160 1160 960 960 1160 1160

B5 мм 150 100 150 100 150 100 100 150 100 150 100

B6 мм 1000 1100 880 980 1080 1180 1100 880 980 1080 1180

D мм 300 350 350 400 400 400 300 350 350 400 400

W - DN65
PN16

DN65
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN65
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

G - R2” R2” R2” R2” DN65
PN16

DN65
PN16

R2” R2” R2” DN65
PN16

DN65
PN16



72 ELCO Heating Solutions

TRIGON® XXL

Чертёж

 
 
 
Размеры  
TRIGON XXL SE/ECO 

Размеры        
  

L мм  2795 3310 

L1 мм  480 480 

L2 мм  1030 1550 

L3 мм  350 350 

L4 мм  230 230 

L5 мм  710 710 

LW мм  185 185 

H мм  1555 1575 

H1 мм  895 915 

H2 мм  420 435 

H3 мм  470 490 

H4 мм  240 260 

Размеры        
  

B мм  1570 1370 

B1 мм  1445 1250 

B2 мм  785 685 

B3 мм  145 145 

B4 мм  1360 1160 

B5 мм  145 145 

B6 мм  1300 1105 

D мм  450 450 

W DN DN80-PN16 DN80-PN16 

G DN DN65-PN16 DN65-PN16 

Размеры    
TRIGON XXL

SE
1700
ECO 
1450

SE
1900
ECO 
1600

L мм 3310 3310

L1 мм 480 480

L2 мм 1550 1550

L3 мм 350 350

L4 мм 150 150

L5 мм 710 710

LW мм 185 185

H мм 1575 1575

H1 мм 915 915

H2 мм 440 440

H3 мм 490 490

H4 мм 260 260

B мм 1570 1570

B1 мм 190 140

B2 мм 785 785

B3 мм 195 145

B4 мм 1360 1360

B5 мм 1375 1425

B6 мм 1180 1280

D мм 500 500

W - DN80
PN16

DN80
PN16

G - DN80
PN16

DN80
PN16
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TRIGON® XXL

Чертёж

 
 
 
Размеры
TRIGON XXL SE/ECO/EVO 

Размеры        
  

L мм  3310 3310 

L1 мм  480 480 

L2 мм  1550 1550 

L3 мм  350 350 

L4 мм  150 150 

L5 мм  710 710 

LW мм  185 185 

H мм  1575 1575 

H1 мм  915 915 

H2 мм  440 440 

H3 мм  490 490 

H4 мм  260 260 

Размеры       
  

B мм  1570 1570 

B1 мм  190 140 

B2 мм  785 785 

B3 мм  195 145 

B4 мм  1360 1360 

B5 мм  1375 1425 

B6 мм  1180 1280 

D мм  500 500 

W DN DN80-PN16 DN80-PN16 

G DN DN80-PN16 DN80-PN16 

Размеры   
 TRIGON XXL

EVO 
1200

EVO 
1400

EVO 
1550

EVO 
1700

L мм 2795 3310 3310 3310

L1 мм 480 480 480 480

L2 мм 1030 1550 1550 1550

L3 мм 350 350 350 350

L4 мм 230 165 150 150

L5 мм 710 710 710 710

LW мм 185 185 185 185

H мм 1555 1575 1575 1575

H1 мм 1045 1065 1065 1065

H2 мм 395 415 435 435

H3 мм 470 490 490 490

H4 мм 595 615 615 615

B мм 1570 1370 1570 1570

B1 мм 150 140 190 140

B2 мм 785 685 785 785

B3 мм 145 145 195 145

B4 мм 1360 1160 1360 1360

B5 мм 1425 1225 1375 1425

B6 мм 1280 1080 1180 1280

D мм 450 450 500 500

W - DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

G - DN65
PN16

DN65
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16
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TRIGON® XXL

Размеры   
 TRIGON XXL

EVO 
2000

L мм 3310

L1 мм 480

L2 мм 1550

L3 мм 350

L4 мм 165

L5 мм 710

LW мм 185

H мм 1665

H1 мм 1225

H2 мм 435

H3 мм 505

H4 мм 395

B мм 1570

B1 мм 140

B2 мм 785

B3 мм 145

B4 мм 1145

B5 мм 1425

B6 мм 1280

D мм 500

W - DN80
PN16

G - DN80
PN16
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Аксессуары

Датчик наружной температуры  QAC34 
Для погодозависимого регулирования

171237

Накладной датчик температуры QAD36 	
Используется как  датчик температуры смесительного контура, кабель 4 м 

11002600

Погружной датчик температуры QAZ36 с гильзой и кабелем 2 м       171238

Погружной датчик температуры QAZ36 с гильзой  и кабелем 6 м 12081759

COM GATEWAY
Интерфейс для подключения котлов к системе управления зданием.
Поддерживаемые протоколы: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, LonWorks, KNX. 
Подключение: Ethernet, RS485. Обеспечивает доступ к параметрам котла и системы. 

COM GATEWAY Modbus, Bacnet, KNX (на 1 устройство)
COM GATEWAY Modbus, Bacnet, KNX (на 4 устройства)
COM GATEWAY Modbus, Bacnet, LonWorks (на 1 устройство)
COM GATEWAY Modbus, Bacnet, LonWorks (на 4 устройства)

3723447
3723447
3723448
3723449

Реле приточного вентилятора и внешнего газового клапана
Для запуска приточного вентилятора и/или внешнего газового клапана.
TRIGON XL
TRIGON XXL

3590702                                                                     
3590802

Аксессуары управления для TRIGON XL и TRIGON XXL АртикулRegelungszubehör LMS und LOGON B Bestell-Nr. Preis €

Feuerungs- und Heizungsmanager LMS im Kessel eingebaut inkl.
für maximal 2 Heizkreise (für jeden Heizkreis ist ein Zusatzmodul notwendig) 
und 1 Warmwasserladung. Exkl. Fühler
Mit Busverbindung 
Für Sonderlösungen ist eine Ausarbeitung von Customized Solution erforderlich

Zusatzmodul AVS75 359 0242 215,00
für einen Heizkreis (gemischt oder gleitend) 
oder für einen Alarmausgang 
Achtung es können maximal 3 Zusatzmodule AVS75 ins Kesselschaltfeld ein-
gebaut werden. Im Lieferumfang des Gasdichtheitskontrollgerätes (Zubehör-
Kit D) ist bereits ein Zusatzmodul AVS75 enthalten, welches für den
Alarmausgang vorgesehen ist. Es können dann also nur noch zwei weitere
Zusatzmodule AVS75 eingebaut werden.

Beispiel: 1 Alarmausgang und 2 Heizkreise (gemischt oder gleitend)

Relaissatz HGV 359 0250 215,00
für den Anschluss von einem externen Hauptgasventil und einem 
Zuluftventilator (max. 2A). Inkl. Klemmensatz 

OCI345 (Masterset) 359 0243 277,00
Kommunikationsschnittstelle für Kaskadenregelung
inklusive Montagematerial und Schienenvorlauffühler
(Anlegefühler QAD36 mit 4 m Kabel, Weichen- oder Speicherfühler QAZ 36
mit 6 m Kabel und Tauchhülse DN15 (R½“)

OCI345 (Slaveset) 359 0244 167,00
Kommunikationsschnittstelle für Kaskadenregelung
inklusive Montagematerial.

Heizkreisregler LOGON B G2Z2/360 im Wandgehäuse 359 0246 992,00
für 2 gemischte Heizkreise, 1 gleitenden Heizkreis, 1 Warmwasserladung 
und Solarfunktionen. Exkl. Fühler 
(als Erweiterungsregler zu Systemvorschlag-Erweiterung 4 oder 4-5) 

Raumgerät QAA75 (mit Beleuchtung) 12 048 253 260,00
komfortable Klartextbedienung wie am Heizgerät. 
Mit integriertem Raumfühler und Präsenztaste.
Platzierung im Wohnbereich, mit 2-Drahtverbindung ohne Beleuchtung

mit 3-Drahtverbindung mit Beleuchtung

Raumgerät QAA 78 (ohne Beleuchtung) 12 048 264 296,00
komfortable Klartextbedienung wie am Heizgerät. 
Mit integriertem Raumfühler und Präsenztaste
inkl. Batterien.
zusätzlich ist ein Funkempfänger erforderlich (Best.Nr.:12 048 286)

Funksender 12 048 275 110,00
für Außentemperaturfühler. Verdrahtungsfreie Verbindung 
zwischen Standardaußenfühler und Kesselschaltfeld
zusätzlich ist ein Funkempfänger erforderlich

Funkempfänger 12 048 286 84,00
für Außentemperaturfühler und/oder 
Raumgerät QAA 78 
Achtung der Platzierungsort ist so zu wählen, dass ein möglichst ungestörtes
Senden gewährleistet ist. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten: 
• Nicht in die Nähe von elektrischen Leitungen, starke magnetische Felder oder           

Geräten wie PC’s, Fernseher, Mikrowellengeräte etc. 
• Nicht im Empfangsschatten von größeren Eisenbauteilen oder baulichen 

Elementen mit engmaschigen Metallgittern wie Spezialglas oder -beton 
• Distanz zum Empfänger nicht größer als 30 m oder 2 Stockwerke 
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Котловой контроллер LMS
Встроен в котлы TRIGON XL и TRIGON XXL, позволяет управлять макс. 3 контурами отопления 
(для каждого смесительного контура необходим модуль расширения AVS75) и 1 контуром ГВС. 
Датчики должны заказываться отдельно.

Regelungszubehör LMS und LOGON B Bestell-Nr. Preis €

Feuerungs- und Heizungsmanager LMS im Kessel eingebaut inkl.
für maximal 2 Heizkreise (für jeden Heizkreis ist ein Zusatzmodul notwendig) 
und 1 Warmwasserladung. Exkl. Fühler
Mit Busverbindung 
Für Sonderlösungen ist eine Ausarbeitung von Customized Solution erforderlich

Zusatzmodul AVS75 359 0242 215,00
für einen Heizkreis (gemischt oder gleitend) 
oder für einen Alarmausgang 
Achtung es können maximal 3 Zusatzmodule AVS75 ins Kesselschaltfeld ein-
gebaut werden. Im Lieferumfang des Gasdichtheitskontrollgerätes (Zubehör-
Kit D) ist bereits ein Zusatzmodul AVS75 enthalten, welches für den
Alarmausgang vorgesehen ist. Es können dann also nur noch zwei weitere
Zusatzmodule AVS75 eingebaut werden.

Beispiel: 1 Alarmausgang und 2 Heizkreise (gemischt oder gleitend)

Relaissatz HGV 359 0250 215,00
für den Anschluss von einem externen Hauptgasventil und einem 
Zuluftventilator (max. 2A). Inkl. Klemmensatz 

OCI345 (Masterset) 359 0243 277,00
Kommunikationsschnittstelle für Kaskadenregelung
inklusive Montagematerial und Schienenvorlauffühler
(Anlegefühler QAD36 mit 4 m Kabel, Weichen- oder Speicherfühler QAZ 36
mit 6 m Kabel und Tauchhülse DN15 (R½“)

OCI345 (Slaveset) 359 0244 167,00
Kommunikationsschnittstelle für Kaskadenregelung
inklusive Montagematerial.

Heizkreisregler LOGON B G2Z2/360 im Wandgehäuse 359 0246 992,00
für 2 gemischte Heizkreise, 1 gleitenden Heizkreis, 1 Warmwasserladung 
und Solarfunktionen. Exkl. Fühler 
(als Erweiterungsregler zu Systemvorschlag-Erweiterung 4 oder 4-5) 

Raumgerät QAA75 (mit Beleuchtung) 12 048 253 260,00
komfortable Klartextbedienung wie am Heizgerät. 
Mit integriertem Raumfühler und Präsenztaste.
Platzierung im Wohnbereich, mit 2-Drahtverbindung ohne Beleuchtung

mit 3-Drahtverbindung mit Beleuchtung

Raumgerät QAA 78 (ohne Beleuchtung) 12 048 264 296,00
komfortable Klartextbedienung wie am Heizgerät. 
Mit integriertem Raumfühler und Präsenztaste
inkl. Batterien.
zusätzlich ist ein Funkempfänger erforderlich (Best.Nr.:12 048 286)

Funksender 12 048 275 110,00
für Außentemperaturfühler. Verdrahtungsfreie Verbindung 
zwischen Standardaußenfühler und Kesselschaltfeld
zusätzlich ist ein Funkempfänger erforderlich

Funkempfänger 12 048 286 84,00
für Außentemperaturfühler und/oder 
Raumgerät QAA 78 
Achtung der Platzierungsort ist so zu wählen, dass ein möglichst ungestörtes
Senden gewährleistet ist. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten: 
• Nicht in die Nähe von elektrischen Leitungen, starke magnetische Felder oder           

Geräten wie PC’s, Fernseher, Mikrowellengeräte etc. 
• Nicht im Empfangsschatten von größeren Eisenbauteilen oder baulichen 

Elementen mit engmaschigen Metallgittern wie Spezialglas oder -beton 
• Distanz zum Empfänger nicht größer als 30 m oder 2 Stockwerke 
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Модуль расширения AVS75
Для управления контуром отопления (прямым или смесительным) или выхода сигнала ошибки. К 
каждому котлу в каскаде можно подключить максимум 3 модуля AVS75. 
TRIGON XL 3590242
TRIGON XXL 3590813

 

OCI345 (Masterset)
Коммуникационный интерфейс для объединения котлов в каскад, вкл. электрические 
подключения, погружной датчик QAZ36 c кабелем 6м и погружной гильзой DN15 (R1/2’’) для 
гидравлического разделителя или бойлера, накладной датчик температуры QAD36 c кабелем 4м

3590243

OCI345(Slaveset)
Коммуникационный интерфейс для объединения котлов в каскад, вкл. электрические 
подключения

3590244

OCI351 
Интерфейс для конвертации протокола котлов в протокол Modbus

 3590823

Комнатный модуль QAA74
Комнатный модуль управления со встроенным датчиком температуры.

3590824

Regelungszubehör LMS und LOGON B Bestell-Nr. Preis €

Feuerungs- und Heizungsmanager LMS im Kessel eingebaut inkl.
für maximal 2 Heizkreise (für jeden Heizkreis ist ein Zusatzmodul notwendig) 
und 1 Warmwasserladung. Exkl. Fühler
Mit Busverbindung 
Für Sonderlösungen ist eine Ausarbeitung von Customized Solution erforderlich

Zusatzmodul AVS75 359 0242 215,00
für einen Heizkreis (gemischt oder gleitend) 
oder für einen Alarmausgang 
Achtung es können maximal 3 Zusatzmodule AVS75 ins Kesselschaltfeld ein-
gebaut werden. Im Lieferumfang des Gasdichtheitskontrollgerätes (Zubehör-
Kit D) ist bereits ein Zusatzmodul AVS75 enthalten, welches für den
Alarmausgang vorgesehen ist. Es können dann also nur noch zwei weitere
Zusatzmodule AVS75 eingebaut werden.

Beispiel: 1 Alarmausgang und 2 Heizkreise (gemischt oder gleitend)

Relaissatz HGV 359 0250 215,00
für den Anschluss von einem externen Hauptgasventil und einem 
Zuluftventilator (max. 2A). Inkl. Klemmensatz 

OCI345 (Masterset) 359 0243 277,00
Kommunikationsschnittstelle für Kaskadenregelung
inklusive Montagematerial und Schienenvorlauffühler
(Anlegefühler QAD36 mit 4 m Kabel, Weichen- oder Speicherfühler QAZ 36
mit 6 m Kabel und Tauchhülse DN15 (R½“)

OCI345 (Slaveset) 359 0244 167,00
Kommunikationsschnittstelle für Kaskadenregelung
inklusive Montagematerial.

Heizkreisregler LOGON B G2Z2/360 im Wandgehäuse 359 0246 992,00
für 2 gemischte Heizkreise, 1 gleitenden Heizkreis, 1 Warmwasserladung 
und Solarfunktionen. Exkl. Fühler 
(als Erweiterungsregler zu Systemvorschlag-Erweiterung 4 oder 4-5) 

Raumgerät QAA75 (mit Beleuchtung) 12 048 253 260,00
komfortable Klartextbedienung wie am Heizgerät. 
Mit integriertem Raumfühler und Präsenztaste.
Platzierung im Wohnbereich, mit 2-Drahtverbindung ohne Beleuchtung

mit 3-Drahtverbindung mit Beleuchtung

Raumgerät QAA 78 (ohne Beleuchtung) 12 048 264 296,00
komfortable Klartextbedienung wie am Heizgerät. 
Mit integriertem Raumfühler und Präsenztaste
inkl. Batterien.
zusätzlich ist ein Funkempfänger erforderlich (Best.Nr.:12 048 286)

Funksender 12 048 275 110,00
für Außentemperaturfühler. Verdrahtungsfreie Verbindung 
zwischen Standardaußenfühler und Kesselschaltfeld
zusätzlich ist ein Funkempfänger erforderlich

Funkempfänger 12 048 286 84,00
für Außentemperaturfühler und/oder 
Raumgerät QAA 78 
Achtung der Platzierungsort ist so zu wählen, dass ein möglichst ungestörtes
Senden gewährleistet ist. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten: 
• Nicht in die Nähe von elektrischen Leitungen, starke magnetische Felder oder           

Geräten wie PC’s, Fernseher, Mikrowellengeräte etc. 
• Nicht im Empfangsschatten von größeren Eisenbauteilen oder baulichen 

Elementen mit engmaschigen Metallgittern wie Spezialglas oder -beton 
• Distanz zum Empfänger nicht größer als 30 m oder 2 Stockwerke 
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Аксессуары

Нейтрализаторы конденсата  Примечание  Артикул 

Нейтрализатор конденсата DN1
- вкл. гранулят 10 кг, GIALIT-K
Входной патрубок: DN25 (G1")
Выходной патрубок: DN25 (G1")
Размер ДxШxВ: 320x200x230 мм

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 75 кВт
Макс. объем конденсата: 
9 л/ч

3580794

Нейтрализатор конденсата DN 2 
- вкл. гранулят 30 кг, GIALIT-K 
- вкл. адаптор D40-DN19
Входной патрубок: DN25 (G1”) 
Выходной патрубок: DN25 (G1”) 
Размер ДхШхВ: 420хЗ00х240 мм

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 450 кВт
Макс. объем конденсата:
54 л/ч

3580794

Нейтрализатор конденсата DN 3 
- вкл. гранулят 2 х25 кг, GIALIT-K Л 
- вкл. адаптор D40-DN32 
Входной патрубок: DN40 (G1½”) 
Выходной патрубок: DN40 (G1½”) 
Размер ДхШхВ: 640х400х240 мм

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 1500 кВт
Макс. объем конденсата:
180 л/ч

3590029

Нейтролизатор конденсата DN4
- вкл. гранулят, GIALIT-K 
- вкл. адаптор D40-DN32 
Входной патрубок: DN40 (G1½”)   
Выходной патрубок: DN40 (G1½”)    
Размер ДхШхВ: 800х600х220 мм 

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 2000 кВт 
Макс. объем конденсата:
240 л/ч

3580795

Нейтрализатор конденсата HN 1,5  
С всасывающим насосом
- вкл. гранулят 25 кг, GIALIT-K Л 
- вкл. адаптор D40-DN19  
Входной патрубок: DN25 (G1”)  
Выходной патрубок: DN10 (G3/8”)  
Высота подъема ок. 6 м  
Размер ДхШхВ: 410хЗ00х290 мм

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 280 кВт Макс. объем конденсата: 
34 л/ч

3580796

Нейтрализатор конденсата HN 2,5
С всасывающим насосом 
- вкл. гранулят 2 х25 кг, GIALIT-K  
- вкл. адаптор D40-DN19
Входной патрубок: DN25 (G1”) 
Выходной патрубок: DN25 (G1“) 
Высота подъема ок. 3 м 
Размер ДхШхВ: 640 х400 х 240 мм

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 540 кВт
Макс. объем конденсата:
65 л/ч

3580797

Нейтрализатор конденсата HN 2,7
С всасывающим насосом 
- вкл. гранулят 2 х25 кг, GIALIT-K 
- вкл. адаптор D40-DN19 
Входной патрубок: DN40 (G1½) 
Выходной патрубок: DN10 (G3/8“) 
Высота подъема ок. 4 м 
Размер ДхШхВ: 640 х400 х 320 мм

Номинальная тепловая нагрузка котла 
макс. 750 кВт
Макс. объем конденсата:
90 л/ч

3580798 

Гранулят для нейтрализатора 10 кг 3590033
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